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CANALES PE-HD

A15 B125 C250 D400 E600 F900Código 1540PE 1550PE 1560PE

Código 1640PE 1650PE 1660PE

Código 2607PC 2615PC

Ancho 130 130 130 mm

Alto 40 95 170 mm

Largo 1000 1000 1000 mm

Ancho 260 260 mm

Alto 95 170 mm

Largo 1000 1000 mm

Ancho 200 200 200 mm

Alto 40 95 170 mm

Largo 1000 1000 1000 mm

Ancho 370 mm

Alto 300 mm

Largo 1000 mm
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A15 B125 C250 D400 E600 F900

A15 B125 C250 D400 E600 F900

C250 D400 E600Código 3835E F900

CANALETA TAURUS 370

CANALETA TAURUS 130

CANALETA TAURUS 260

CANALETA TAURUS 200
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CANALES P.P.

Código 1335P

Código 1300 1350 1400 1310 1310P1

Código 1364 1364H

Ancho 100 mm

Alto 35 mm

Largo 1000 mm

100

35

Ancho 200 200 mm

Alto 165 175 mm

Largo 500 500 mm

200

145

200

155

Ancho 130 130 130 130 130 mm

Alto 40 75 140 75 120 mm

Largo 500 500 500 1000 1000 mm
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A15

A15 B125

A15 B125

CANALETA PEGASUS ONE S

CANALETA PEGASUS PLUS 130

CANALETA PEGASUS PLUS 200
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Descripción
Tapón para canal, sistema de bloqueo (Block System) y junta de goma.
Material
Realizado en PP (tapón) y en PE-HD (el Block System) y junta de goma.

Utilización
Se utiliza como terminal de la canal y para la conexión del tubo. El Block 
system sirve para bloquear la rejilla (como indica la normativa EN 1433) y 
la junta de goma para la conexión de los tubos de salida.

a

b

d

e

c

a

1
a a

1
b c d e long. ø lad. ø men.

1540PE 130 105 40 20 152 90 1000 50 75/100 mm

1550PE 130 105 75 20 152 125 1000 63 75/100 mm

1560PE 130 105 150 20 156 198 1000 75/100 75/100 mm

01 02 04 0603 05

Código Ref Producto  (mm) UM

POZ90-1552PE 01 Tapón Terminal ø 50 130 x 40 200 - und.

POZ95-1307PTB 01 Set Terminal P/Canalón PEHD 13x9,5 130 x 95 70 - bsa

POZ90-1563PE 01 Tapón Terminal ø 75-90 130 x 170 40 - und.

POZ90-1563PEG 01 Tapón Terminal ø 75-90 para POZ90-1560PEG 130 x 170 40 - und.

POZ90-1559PE 02 Block System para Rejillas - 200 - und.

POZ90-1559PEI 02 Block System PE-HD para Rej. torn. inox - 200 - und.

POZ90-1318I 03 Perfil Inox Refuerzo Taurus 1000 500 - und.

POZ90-1317 04 Perfil Galva Refuerzo Taurus 1000 500 - und.

POZ95-1319 05 Junta Plástica 100 / 110 1 - und.

ZIN06-1354I 06 Block - Refuerzo Inox para Rejilla Inox Cubre Borde 130 x 10 x h.20 - - und.

ACCESORIOS

Código Producto  (mm) UM

POZ90-1540PE Canal Taurus 130 x 40 x 1000 - 210 und.

POZ96-1550PE Canal Taurus 130 x 95 x 1000 - 176 und.

POZ90-1560PE Canal Taurus 130 x 170 x 1000 - 84 und.

POZ90-1560PEG Canal Taurus sin Borde 130/170 130 x 170 x 1000 - 84 und.

Descripción
Canal de recogida de aguas residuales. El material resiste a los agentes 
químicos y orgánicos, con capacidad “auto-limpiable”, y resistente a los 
golpes. Temperatura (de -40º a 100º C). 
Disponible en diferentes modelos y dimensiones en color negro.
Material
Realizada en PE-HD (polietileno alta densidad).
Utilización
Se utiliza para el drenaje de agua y para la descarga de líquidos para usos 
industriales. Disponible una amplia gama de rejillas para paso peatonal, 
calle, autopistas y zonas portuarias.

CANALETAS TAURUS 130
CANAL TAURUS 130
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CANALETAS TAURUS 130
REJILLA DAKUA INOX PARA CANAL TAURUS 130

REJILLA DAKUA SLIM INOX PARA CANAL TAURUS 130

Código Ref Producto Carga (mm)

ZIN06-1351CI 01 Rejilla Taurus de Cuadros a "U" para Block System  A15 1000 x 130 x (h.20)

ZIN06-1351OI 02 Rejilla Taurus de Ondas  a "U" para Block System  A15 1000 x 130 x (h.20)

ZIN06-1351CBI 03 Rejilla Taurus Cubre Borde de Cuadros de 1,5 mm  A15 1000 x 150 x (h.20)

ZIN06-1351OBI 04 Rejilla Taurus Cubre Borde de Ondas de 1,5 mm  A15 1000 x 150 x (h.20)

ZIN06-1351CB 05 Rejilla Taurus Cubre Borde para B.System Cuadros de 1,5 mm  A15 1000 x 150 x (h.20)

ZIN06-1351OB 06 Rejilla Taurus Cubre Borde para B. System Ondas de 1,5 mm  A15 1000 x 150 x (h.20)

POZ90-1351ZTI 07 Rejilla Estampada mod. Taurus No Cubre Borde Inox  A15 1000 x 130 x (h.20)

POZ90-1351ZICB 08 Rejilla Estampada mod. Taurus Cubre Borde Inox  A15 1000 x 150 x (h.20)

ZIN06-13100T 09 Rejilla Inox AISI 304L modelo Strong  B125 1000 x 130 x (h.20)

ZIN06-13100 10 Rejilla Inox AISI 304L modelo Tramex  B125 1000 x 130 x (h.20)

Código Ref Producto Espesor (mm)

ZIN06-1351IS 11 Rejilla Slim Inox (1 cm Paso de Agua) altura h.00 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.00)

ZIN06-1351ISE 11 Rejilla Slim Inox (1,5 cm Paso de Agua) altura h.00 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.00)

ZIN06-1351IS2 12 Rejilla Slim Inox (1 cm Paso de Agua) altura h.20 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.20)

ZIN06-1351ISE2 12 Rejilla Slim Inox (1,5 cm Paso de Agua) altura h.20 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.20)

ZIN06-1351IS4 13 Rejilla Slim Inox (1 cm Paso de Agua) altura h.40 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.40)

ZIN06-1351ISE4 13 Rejilla Slim Inox (1,5 cm Paso de Agua) altura h.40 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.40)

ZIN06-1351IS6 14 Rejilla Slim Inox (1 cm Paso de Agua) altura h.60 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.60)

ZIN06-1351ISE6 14 Rejilla Slim Inox (1,5 cm Paso de Agua) altura h.60 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.60)

ZIN06-1351IS8 15 Rejilla Slim Inox (1 cm Paso de Agua) altura h.80 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.80)

ZIN06-1351ISE8 15 Rejilla Slim Inox (1,5 cm Paso de Agua) altura h.80 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.80)

ZIN06-1351IS10 16 Rejilla Slim Inox (1 cm Paso de Agua) altura h.100 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.100)

ZIN06-1351ISE10 16 Rejilla Slim Inox (1,5 cm Paso de Agua) altura h.100 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.100)
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17 18 19 20 21 22

Código Ref Producto Espesor (mm)

POZ96-1351GS 17 Rejilla Slim Galva (1 cm Paso de Agua) de altura h.00 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.00)

POZ96-1351GSE 17 Rejilla Slim Galva (1,5 cm Paso de Agua) de altura h.00 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.00)

POZ96-1351GS2 18 Rejilla Slim Galva (1 cm Paso de Agua) de altura h.20 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-1351GSE2 18 Rejilla Slim Galva (1,5 cm Paso de Agua) de altura h.20 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-1351GS4 19 Rejilla Slim Galva (1 cm Paso de Agua) de altura h.40 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.40)

POZ96-1351GSE4 19 Rejilla Slim Galva (1,5 cm Paso de Agua) de altura h.40 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.40)

POZ96-1351GS6 20 Rejilla Slim Galva (1 cm Paso de Agua) de altura h.60 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.60)

POZ96-1351GSE6 20 Rejilla Slim Galva (1,5 cm Paso de Agua) de altura h.60 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.60)

POZ96-1351GS8 21 Rejilla Slim Galva (1 cm Paso de Agua) de altura h.80 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.80)

POZ96-1351GSE8 21 Rejilla Slim Galva (1,5 cm Paso de Agua) de altura h.80 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.80)

POZ96-1351GS10 22 Rejilla Slim Galva (1 cm Paso de Agua) de altura h.100 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.100)

POZ96-1351GSE10 22 Rejilla Slim Galva (1,5 cm Paso de Agua) de altura h.100 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.100)

REJILLA DAKUA SLIM GALVA PARA CANAL TAURUS 130
CANALETAS TAURUS 130

Código Producto Espesor (mm)

POZ96-6740 Registro Slim Galva (1 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.00)

POZ96-6741 Registro Slim Galva (1 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-6742 Registro Slim Galva (1 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.40)

POZ96-6743 Registro Slim Galva (1 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.60)

POZ96-6744 Registro Slim Galva (1 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.80)

POZ96-6745 Registro Slim Galva (1 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.100)

POZ96-6750 Registro Slim Galva (1,5 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.00)

POZ96-6751 Registro Slim Galva (1,5 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-6752 Registro Slim Galva (1,5 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.40)

POZ96-6753 Registro Slim Galva (1,5 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.60)

POZ96-6754 Registro Slim Galva (1,5 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.80)

POZ96-6755 Registro Slim Galva (1,5 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.100)

REGISTRO SLIM GALVA PARA CANAL TAURUS 130
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23 24 25 26 27 28

30 31 3229

34 3533

REJILLA DAKUA FUNDICIÓN PARA CANAL TAURUS 

Código Ref Producto Carga (mm)

POZ90-1351HB 33 Rejilla Fundición Antitacón B125 130
P

 B125 130 x 500

POZ90-1351HC 33 Rejilla Fundición Antitacón C250 130  C250 130 x 500

POZ90-1351GBN 34 Rejilla Fundición Esferoidal B125 130 P

 B125 130 x 500

POZ90-1351GCN 34 Rejilla Fundición Esferoidal C250 130  C250 130 x 500

POZ90-1351GDN 34 Rejilla Fundición Esferoidal D400 130 D400 130 x 500

POZ90-1951 35 Rejilla en Tecnopolímero Antitacón B125 Negra 130
P

 B125 130 x 500

POZ90-1952 35 Rejilla en Tecnopolímero Antitacón C250 Negra 130  C250 130 x 500

CANALETAS TAURUS 130

Nota
Consultar precios 
y disponibilidad.

Código Ref Producto Carga (mm)

POZ90-1351ZT 29 Rejilla Estampada Galvanizada 130 mod. Taurus  A15 130 x 1000

POZ90-1351ZBA 30 Rejilla Galvanizada Antitacón B125 130
P

 B125 130 x 1000

POZ90-1351ZBQ 31 Rejilla Galvanizada Tramex B125 33x33 130
P

 B125 130 x 1000

POZ90-1351ZCQ 31 Rejilla Galvanizada Tramex C250 33x33 130  C250 130 x 1000

POZ90-1351ZCB 32 Rejilla Galvanizada Cubre Borde  A15 150 x 1000

Código Ref Producto Carga (mm) 

POZ96-1351GCU 23 Rejilla Taurus de Cuadros a "U" con clip  A15 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-1351GOU 24 Rejilla Taurus de Ondas  a "U" con clip  A15 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-1351GCI 25 Rejilla Taurus de Cuadros a "U" para Block System  A15 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-1351GOI 26 Rejilla Taurus de Ondas  a "U" para Block System  A15 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-1351GCCI 27 Rejilla Taurus Cubre Borde para B. System Cuadros  A15 1000 x 150 x (h.20)

POZ96-1351GOCI 28 Rejilla Taurus Cubre Borde para B. System Ondas  A15 1000 x 150 x (h.20)

REJILLA DAKUA GALVA PARA CANAL TAURUS 130

REJILLA DAKUA TRAMEX ANTITACÓN Y ESTAMPADAS PARA CANAL TAURUS 130
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36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46

Código Ref Producto Carga (mm)

POZ90-1351XS 36 Rejilla en PP Extra Strong Gris 130  A15 130 x 500

POZ90-1351XSN 36 Rejilla en PP Extra Strong Negra 130  A15 130 x 500

POZ90-1351 37 Rejilla en PP Antitacón Gris 130  A15 130 x 500

POZ90-1351N 37 Rejilla en PP Antitacón Negra 130  A15 130 x 500

POZ90-1351S 38 Rejilla en PP Strong Gris 130  A15 130 x 500

POZ90-1351SN 38 Rejilla en PP Strong Negra 130  A15 130 x 500

POZ90-1352 39 Tapadera en PP para Canal Gris 130  A15 130 x 500

POZ90-1351P 40 Rejilla en PP para piscina Gris 130  A15 130 x 500

POZ90-1351FN 41 Rejilla en PP Oculta en "L" Negra h.60mm 130 130 x 500

Código Ref Producto Carga (mm)

POZ90-1351B 42 Rejilla en PP Antitacón Blanca 130  A15 130 x 500

POZ90-1351SB 43 Rejilla en PP Strong Blanca 130  A15 130 x 500

POZ90-1351PB 44 Rejilla en PP de Agujeritos Blanca para Niños 130  A15 130 x 500

POZ90-1351PM 45 Rejilla Snake Blanca 130  A15 130 x 500

POZ90-1351PMA 46 Rejilla Snake Azul 130  A15 130 x 500

REJILLA DAKUA PLÁSTICA PARA CANAL TAURUS 130

REJILLA DAKUA PISCINAS PARA CANAL TAURUS 130

CANALETAS TAURUS 130
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a

b

d

e

c

a

1 a a
1

b c d e long. ø lad. ø men.

1640PE 200 165 40 20 225 90 1000 50 110/140 mm

1650PE 200 160 75 20 225 125 1000 63 110/140 mm

1660PE 200 160 150 20 225 205 1000 63 110/140 mm

CANALETAS TAURUS 200

Código Producto  (mm) UM

POZ90-1640PE Canal Taurus 200 x 40 x 1000 - 140 und.

POZ90-1640FPE Canal Taurus sin borde para perfil refuerzo 200 x 40 x 1000 - 140 und.

POZ90-1650PE Canal Taurus 200 x 95 x 1000 - 100 und.

POZ90-1650FPE Canal Taurus sin borde para perfil refuerzo 200 x 95 x 1000 - 100 und.

POZ90-1660PE Canal Taurus 200 x 170 x 1000 - 60 und.

POZ90-1660FPE Canal Taurus sin borde para perfil refuerzo 200 x 170 x 1000 - 60 und.

Código Ref Producto  (mm) UM

POZ90-1643PE 01 Tapón Terminal ø 40 200 x 40 - - und.

POZ90-1653PE 01 Tapón Terminal ø 75 200 x 95 - 100 und.

POZ90-1663PE 01 Tapón Terminal ø 75-90-110 200 x 170 - 50 und.

POZ90-1659PE 02 Block System 200 - - 200 und.

POZ90-1659PEI 02 Block System PE-HD para Rejillas tornillo Inox - - 250 und.

POZ90-1659PEZ 02 Block System 200 para cargar D400 - - 250 und.

POZ90-1320I 03 Perfil Reforzado Inox Taurus 1000 mm - 500 und.

POZ95-1317/ZP 04 Perfil Reforzado Galva Taurus p.canal 26 y 20 1000 mm - 500 und.

Descripción
Canal de recogida de aguas residuales. El material resiste a los agentes 
químicos y orgánicos, con capacidad “auto-limpiable”, y resistente a los 
golpes. Temperatura (de -40º a 100º C). 
Disponible en diferentes modelos y dimensiones en color negro.
Material
Realizada en PE-HD (polietileno alta densidad).
Utilización
Se utiliza para el drenaje de agua y para la descarga de líquidos para usos 
industriales. Disponible una amplia gama de rejillas para paso peatonal, 
calle, autopistas y zonas portuarias.

Descripción
Tapón para canal, sistema de bloqueo (Block System).
Material
Realizado en PP (tapón) y en PE-HD (el Block System).

Utilización
Se utiliza como terminal de la canal y para la conexión del tubo. 
El Block system sirve para bloquear la rejilla (como indica la nor-
mativa EN 1433).

CANALETA TAURUS 

ACCESORIOS

01 02 03 04
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CANALETAS TAURUS 200

1110

REJILLA DAKUA INOX PARA CANAL TAURUS 200

03 04 0501 02

REJILLA DAKUA TRAMEX ANTITACÓN Y ESTAMPADAS PARA CANAL TAURUS 200

08 090706

Código Ref Producto Carga (mm) 

ZIN06-1361CI 01 Rejilla de Cuadros a "U" para Block System  A15 1000 x 200 x (h.20)

ZIN06-1361OI 02 Rejilla de Ondas  a "U" para Block System  A15 1000 x 200 x (h.20)

ZIN06-20100T 03 Rejilla Inox AISI 304L modelo Strong  B125 1000 x 200 x (h.20)

ZIN06-20100 04 Rejilla Inox AISI 304L modelo Tramex  B125 1000 x 200 x (h.20)

POZ90-1361ZI 05 Rejilla Acero Inoxidable 200  A15 1000 x 200 x (h.20)

Código Ref Producto Carga (mm)

POZ90-1361GV 06 Rejilla Estampada Galvanizada 200  A15 200 x 1000

POZ90-1361GVV 07 Rejilla Galvanizada Verde 200  A15 200 x 1000

POZ90-1361ZBA 08 Rejilla Galvanizada B125 Antitacón 200
P

 B125 200 x 1000

POZ90-1361ZBQ 09 Rejilla Galvanizada Tramex B125 33x33 200
P

 B125 200 x 1000

POZ90-1361ZCQ 09 Rejilla Galvanizada Tramex C250 33x33 200  C250 200 x 1000

Nota: Cualquier medida de rejillas y resistencia bajo pedido excepto foto 05. Consultar precio y plazo de entrega.

REJILLA DAKUA FUNDICIÓN PARA CANAL TAURUS 200

Código Ref Producto Carga (mm)

POZ90-1361HB 10 Rejilla Fundición Antitacón Clase B125 200
P

 B125 200 x 500

POZ90-1361HC 10 Rejilla Fundición Antitacón Clase C250 200  C250 200 x 500

POZ90-1361GCN 11 Rejilla Fundición Esferoidal Clase C250 200  C250 200 x 500

POZ90-1361GDN 11 Rejilla Fundición Esferoidal Clase D400 200  D400 200 x 500

P

P
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a

b

c

a1

1312 14 15

21 2322 24

Código Ref Producto Carga (mm)

POZ90-1361B 16 Rejilla en PP Antitacón Blanca 200  A15 200 x 500

POZ90-1361XSB 17 Rejilla en PP Extra Strong Blanca 200  A15 200 x 500

POZ90-1361PB 18 Rejilla en PP de Agujeritos Blanca para Niños 200  A15 200 x 500

POZ90-1361PM 19 Rejilla Snake Blanca 200  A15 200 x 500

POZ90-1361PMA 20 Rejilla Snake Azul 200  A15 200 x 500

POZ90-200P1B 21 Rejilla Modular Snake Plus Blanca 200  A15 200 x 1000

POZ90-200P1A 22 Rejilla Modular Snake Plus Azul 200  A15 200 x 1000

POZ90-200P2B 23 Rejilla Modular Fija Snake Plus Blanca 200  A15 200 x 1000

POZ90-200P2A 24 Rejilla Modular Fija Snake Plus Azul 200  A15 200 x 1000

REJILLA DAKUA PLÁSTICA PARA CANAL TAURUS 

REJILLA DAKUA PISCINAS PARA CANAL TAURUS 

16 1817 19 20

Código Ref Producto Carga (mm)

POZ90-1361XS 12 Rejilla en PP Extra Strong Gris 200  A15 200 x 500

POZ90-1361XSN 12 Rejilla en PP Extra Strong Negra 200  A15 200 x 500

POZ90-1361 13 Rejilla en PP Antitacón Gris 200  A15 200 x 500

POZ90-1361N 13 Rejilla en PP Antitacón Negra 200  A15 200 x 500

POZ90-1362 14 Tapadera en PP para Canal 200  A15 200 x 500

POZ90-1361P 15 Rejilla en PP para piscina Gris 200  A15 200 x 500

CANALETAS TAURUS 200
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Código Ref Producto  (mm) UM

POZ90-1753PE 01 Tapón Terminal 260 x 95 1 - und.

POZ90-1763PE 01 Tapón Terminal 260 x 170 1 - und.

POZ95-2600P 02 Refuerzo en PE-HD 260 x 75 5 - cj.
Tapón para canal y refuerzo en fundi-
ción. Realizado en PP (tapón). Se utiliza 
como terminal de la canal y para la co-
nexión del tubo.

01 02

a a
1

b c long. ø lad. ø men.
altura 
total

2607Px 276 207,5 75 106 1000 50 140/160 142 mm

2615Px 276 207,5 150 176 1000 63 140/160 212 mm

CANALETAS TAURUS 260

Consutar precios y plazos de entrega 

Código Producto  (mm) UM

POZ92-2607PC Canal Taurus Fundición preensamblado - C250 260 x 95 x 1000 - 40 und.

POZ92-2615PC Canal Taurus Fundición preensamblado - C250 260 x 170 x 1000 - 25 und.

POZ92-2607PD Canal Taurus Fundición preensamblado - D400 260 x 95 x 1000 - 40 und.

POZ92-2615PD Canal Taurus Fundición preensamblado - D400 260 x 170 x 1000 - 25 und.

Descripción
Resiste a los agentes químicos y orgánicos y resistente a los golpes.
Temperatura (de -40º a 100º C).
Disponible en Fundición.
Incluido de perfil de refuerzo, garras en acero y rejilla de fundición.
Utilización
Se utiliza para el drenaje de agua y para la descarga de líquidos para usos 
industriales. Disponible una amplia gama de rejillas para paso peatonal,
calle, autopistas y zonas portuarias.

PREENSAMBLADO FUNDICIÓN TAURUS 260
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CANALETAS TAURUS 370

Código Producto  (mm) UM

POZ92-3835E Canal Taurus Fundición preensamblado - E600 370 x 300 x 1000 - 12 und.

Descripción
Canal de recogida de aguas residuales. El material resiste a los agentes 
químicos y orgánicos, con capacidad “auto-limpiable”, y resistente a los 
golpes. Temperatura (de -40º a 100º C).
Material
Realizada en PE-HD (polietileno alta densidad).
Utilización
Se utiliza para el drenaje de agua y para la descarga de líquidos para usos 
industriales. Disponible una amplia gama de rejillas para paso peatonal, 
calle, autopistas y zonas portuarias.

Nota: La altura total (incluyendo rejilla y garras) es de 39,5 cm.

Código Producto  (mm) UM

POZ95-3835PTB Set Tapones Abierto/Cerrado 370 x 300 1 - und.

Descripción
Tapón para canal.
Material
Realizado en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza como terminal de la canal y para la conexión del tubo. 

a a
1

b c long. ø lad. ø lad. ø men.

3835x 379 306 302 359 1000 110 160/200 110/160/200 mm

1

b

c

a

a

ACCESO-

PREENSAMBLADO FUNDICIÓN TAURUS 
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CANALETAS
ARQUETA IMBORNAL EN PE-HD

Código Producto  (mm) UM

POZ90-1375PE 01 Arqueta sifónica acera PE-HD 200 x 40 x 500 - 60 und.

POZ90-1375PEI 02 Arqueta sifónica acera PE-HD con Perfil Inox 200 x 40 x 500 - 60 und. 

POZ90-1375PEG 03 Arqueta sifónica acera PE-HD con Perfil Galva 200 x 40 x 500 - 60 und.

01

01 02 03

01 02

04 Nota: Artículo  02 va con tornillos Allen.
Artículo 04 consultar precio 
y disponibilidad

Arqueta sifónica Arqueta sifónica con Perfil Inox Arqueta sifónica con Perfil Galva

Código Producto  (mm) UM

POZ90-1361XSN 01 Rej. en PP Extra Strong Negra 200 x 500 - 300 und.

POZ90-1361GCN 02 Rej. Fund Esferoidal Clase C 250 200 x 500 - 200 und.

POZ90-1361HC 03 Rej. Fundición Antitacón Clase C250 200 x 500 - 200 und.

POZ90-1363GX 04 Rej. Galva Tramex 33 x 33 Clase C250 200 x 500 - 150 und.

Nota: Bajo pedido. Consultar precio y 
disponibilidad.

Nota: Bajo pedido. Consultar precio y 
disponibilidad.

0302

Código Producto  (mm) UM

POZ90-1390 01 Placa Sifónica 200 x 500 - 100 und.

POZ90-1659PE 02 Block System para rejillas (3, 5 y 6) 200 - 250 und.

ACCESORIOS REJILLAS ARQUETA IMBORNAL

REJILLAS ARQUETA IMBORNAL
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COLOR
GRIS

COLOR
NEGRO

COLOR
ARENA

COLOR
BLANCO

a a
1

b c d e long. ø lad. ø men.

1335Px 100 72 35 14 105 49 1000 32 40/63 mm

a

b

d

c

e

a1

CANALETAS PEGASUS PLUS ONE S

Código Producto  (mm) UM

POZ90-1335P Canal Pegasus Plus One S, completa de Rejilla - Gris 100 x 35 x 1000 1 242 und.

POZ90-1335PN Canal Pegasus Plus One S, completa de Rejilla - Negra 100 x 35 x 1000 1 242 und.

POZ90-1335PS Canal Pegasus Plus One S, completa de Rejilla - Arena 100 x 35 x 1000 1 242 und.

POZ90-1335PB Canal Pegasus Plus One S, completa de Rejilla - Blanca 100 x 35 x 1000 1 242 und.

CANALETA PEGASUS PLUS ONE S 100X35

Código Producto  (mm) UM

POZ95-1335T Set Tapones Abierto/Cerrado Gris h. 35 1 - und.

POZ95-1335TN Set Tapones Abierto/Cerrado Negro h. 35 1 - und.

POZ95-1335TS Set Tapones Abierto/Cerrado Arena h. 35 1 - und.

POZ95-1335TB Set Tapones Abierto/Cerrado Blanca h. 35 1 - und.

ACCESORIOS

Descripción
Canaleta de recogida de aguas residuales. 
Fabricada y reforzada para ser resistente y funcional. 
Disponible en color gris, negra, plata, arena y blanca.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza para el drenaje de agua. Disponible una amplia gama de rejillas 
para paso peatonal o vehículos ligeros.

Descripción
Tapón para la canal. El set está compuesto de un tapón cerrado y un 
tapón para tubo. 
Material
Realizado en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza como terminal de la canal y para la conexión de los tubos de 
salida.
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CANALETAS PEGASUS PLUS ONE S
REJILLA DAKUA INOX PARA CANAL PEGASUS PLUS ONE S 100X35

REJILLA DAKUA GALVA PARA CANAL PEGASUS PLUS ONE S 100X35

05 06

01 02 03 04

Código Ref Producto Carga (mm)

ZIN06-1310CIPO 01 Rejilla Pegasus One de Cuadros a "U" de 1,2 mm  A15 1000 x 95 x (h.7)

ZIN06-1310OIPO 02 Rejilla Pegasus One de Ondas  a "U" de 1,2 mm  A15 1000 x 95 x (h.7)

ZIN06-1310CBI 03 Rejilla Pegasus One Cubre Borde de Cuadros de 1,2mm  A15 1000 x 108 x (h.7)

ZIN06-1310OBI 04 Rejilla Pegasus One Cubre Borde de Ondas de 1,2 mm  A15 1000 x 108 x (h.7)

Código Ref Producto Carga (mm)

POZ90-1332Z2 05 Rejilla Pegasus One de Ondas  a "U"  A15 1000 x 95 x (h.7)

POZ90-1332Z3 06 Rejilla Pegasus One de Agujeros  a "U"  A15 1000 x 95 x (h.7)
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a b c d e long. ø lad. ø men.

1310x 130 51 20 137 84 1000 - 75/100 mm

1310Px 130 101 20 137 135 1000 75 75/110 mm

a

b

d

c

e

a1

01

02

05

06

01 02 03 04 05 06 07 08

01 03 0402

CANALETAS PEGASUS PLUS 130

05

Código Ref Producto  (mm) UM

POZ90-1313 01 Set Tapones Pegasus Plus Abierto/Cerrado Gris h. 75 1 1 und.

POZ90-1313N 01 Set Tapones Pegasus Plus Abierto/Cerrado Negro h. 75 1 1 und.

POZ90-1313S 01 Set Tapones Pegasus Plus Abierto/Cerrado Arena h. 75 1 1 und.

POZ90-1313B 01 Set Tapones Pegasus Plus Abierto/Cerrado Blanco h. 75 1 1 und.

POZ95-1310T 02 Set Tapones Pegasus Plus 130 x 120 A/C Gris h. 120 1 - und.

POZ95-1310TN 02 Set Tapones Pegasus Plus 130 x 120 A/C Negro h. 120 1 - und.

POZ95-1310TS 02 Set Tapones Pegasus Plus 130 x 120 A/C Arena h. 120 1 - und.

POZ95-1310TB 02 Set Tapones Pegasus Plus 130 x 120 A/C Blanco h. 120 1 - und.

POZ90-1559PE 03 Block System 130 - 250 - und.

POZ95-1310B 03 Block System Skat para la canal Pegasus Plus h 12 - - - und.

POZ95-1319 04 Junta de goma 100 / 110 1 1 und.

ZIN06-1354I 05 Block - Refuerzo Inox para Rejilla Inox Cubre Borde 130 x 10 x h.20 - - und.

CANALETA PEGASUS PLUS 130X75 Y 130X120

Descripción
Canal para la recogida de agua pluvial. 
Diseñada y reforzada para su durabilidad y funcionalidad. 
Disponible en varios modelos y dimensiones en color gris, 
negro, arena y blanco.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza para la recogida y drenaje de aguas pluviales. 
Se combina con una amplia gama de rejillas, para uso princi-
palmente peatonal o de peso ligero.

Descripción
Tapón para canal, sistema de bloqueo (Block System) y junta de goma.
Material
Realizado en PP (tapón) y en PE-HD (el Block System) y junta de goma.

Código Ref Producto  (mm) UM

POZ90-1310 01 Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 75 - Gris 130 x 75 x 1000 24 240 und.

POZ90-1310N 02 Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 75 - Negra 130 x 75 x 1000 24 240 und.

POZ90-1310S 03 Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 75 - Arena 130 x 75 x 1000 24 240 und.

POZ90-1310B 04 Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 75 - Blanca 130 x 75 x 1000 24 240 und.

POZ90-1310P1 05 Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 120 - Gris 130 x 120 x 1000 16 256 und.

POZ90-1310PN1 06 Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 120 - Negra 130 x 120 x 1000 16 256 und.

POZ90-1310PS1 07 Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 120 - Arena 130 x 120 x 1000 16 256 und.

POZ90-1310PB1 08 Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 120 - Blanca 130 x 120 x 1000 16 256 und.

Utilización
Se utiliza como terminal de la canal y para la conexión del tubo. El Block 
system sirve para bloquear la rejilla (como indica la normativa EN 1433) y 
la junta de goma para la conexión de los tubos de salida.

ACCESORIOS
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CANALETAS PEGASUS PLUS 130

REJILLA DAKUA SLIM INOX PARA CANAL PEGASUS  PLUS 130

REJILLA DAKUA INOX PARA CANAL PEGASUS  PLUS 130

12 13 14 1615 17

Código Ref Producto Espesor (mm)

ZIN06-1351IS 12 Rejilla Slim Inox (1 cm Paso de Agua) altura h.00 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.00)

ZIN06-1351ISE 12 Rejilla Slim Inox (1,5 cm Paso de Agua) altura h.0 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.00)

ZIN06-1351IS2 13 Rejilla Slim Inox (1 cm Paso de Agua) altura h.20 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.20)

ZIN06-1351ISE2 13 Rejilla Slim Inox (1,5 cm Paso de Agua) altura h.20 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.20)

ZIN06-1351IS4 14 Rejilla Slim Inox (1 cm Paso de Agua) altura h.40 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.40)

ZIN06-1351ISE4 14 Rejilla Slim Inox (1,5 cm Paso de Agua) altura h.40 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.40)

ZIN06-1351IS6 15 Rejilla Slim Inox (1 cm Paso de Agua) altura h.60 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.60)

ZIN06-1351ISE6 15 Rejilla Slim Inox (1,5 cm Paso de Agua) altura h.60 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.60)

ZIN06-1351IS8 16 Rejilla Slim Inox (1 cm Paso de Agua) altura h.80 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.80)

ZIN06-1351ISE8 16 Rejilla Slim Inox (1,5 cm Paso de Agua) altura h.80 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.80)

ZIN06-1351IS10 17 Rejilla Slim Inox (1 cm Paso de Agua) altura h.100 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.100)

ZIN06-1351ISE10 17 Rejilla Slim Inox (1,5 cm Paso de Agua) altura h.100 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.100)

Código Ref Producto Carga (mm)

ZIN06-1315CIPP 01 Rejilla Pegasus Plus de Cuadros a "U" de 1,5 mm  A15 1000 x 130 x (h.20)

ZIN06-1315OIPP 02 Rejilla Pegasus Plus de Ondas a "U" de 1,5 mm  A15 1000 x 130 x (h.20)

ZIN06-1315CI 03 Rejilla Pegasus Plus de Cuadros  a "U" para Block System  A15 1000 x 130 x (h.20)

ZIN06-1315OI 04 Rejilla Pegasus Plus de Ondas a "U" para Block System  A15 1000 x 130 x (h.20)

ZIN06-1315CBI 05 Rejilla Pegasus Plus Cubre Borde Cuadros de 1,5 mm  A15 1000 x 137 x (h.20)

ZIN06-1315OBI 06 Rejilla Pegasus Plus Cubre Borde Ondas de 1,5 mm  A15 1000 x 137 x (h.20)

ZIN06-1315CB 07 Rej. Pegasus Plus Cubre Borde Cuadros para B. System de 1,5 mm  A15 1000 x 137 x (h.20)

ZIN06-1315OB 08 Rej. Pegasus Plus Cubre Borde Ondas para B. System de 1,5 mm  A15 1000 x 137 x (h.20)

POZ90-1351ZI 09 Rejilla Estampada No Cubre Borde Inox 130  A15 1000 x 130 x (h.20)

ZIN06-13100T 10 Rejilla Inox AISI 304L modelo Strong  B125 1000 x 130 x (h.20)

ZIN06-13100 11 Rejilla Inox AISI 304L modelo Tramex  B125 1000 x 130 x (h.20)

05 0603 04 07 0801

09

02

10 11
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CANALETAS PEGASUS PLUS 130
REJILLA DAKUA SLIM GALVA PARA CANAL PEGASUS PLUS 130

Código Ref Producto Espesor (mm)

POZ96-1351GS 18 Rejilla Slim Galva (1 cm Paso de Agua) de altura h.00 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.00)

POZ96-1351GSE 18 Rejilla Slim Galva (1,5 cm Paso de Agua) de altura h.00 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.00)

POZ96-1351GS2 19 Rejilla Slim Galva (1 cm Paso de Agua) de altura h.20 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-1351GSE2 19 Rejilla Slim Galva (1,5 cm Paso de Agua) de altura h.20 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-1351GS4 20 Rejilla Slim Galva (1 cm Paso de Agua) de altura h.40 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.40)

POZ96-1351GSE4 20 Rejilla Slim Galva (1,5 cm Paso de Agua) de altura h.40 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.40)

POZ96-1351GS6 21 Rejilla Slim Galva (1 cm Paso de Agua) de altura h.60 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.60)

POZ96-1351GSE6 21 Rejilla Slim Galva (1,5 cm Paso de Agua) de altura h.60 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.60)

POZ96-1351GS8 22 Rejilla Slim Galva (1 cm Paso de Agua) de altura h.80 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.80)

POZ96-1351GSE8 22 Rejilla Slim Galva (1,5 cm Paso de Agua) de altura h.80 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.80)

POZ96-1351GS10 23 Rejilla Slim Galva (1 cm Paso de Agua) de altura h.100 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.100)

POZ96-1351GSE10 23 Rejilla Slim Galva (1,5 cm Paso de Agua) de altura h.100 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.100)

20 232118 19 22

Código Producto Espesor (mm)

POZ96-6720 Registro Slim Galva (1 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.00)

POZ96-6721 Registro Slim Galva (1 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-6722 Registro Slim Galva (1 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.40)

POZ96-6723 Registro Slim Galva (1 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.60)

POZ96-6724 Registro Slim Galva (1 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.80)

POZ96-6725 Registro Slim Galva (1 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.100)

POZ96-6730 Registro Slim Galva (1,5 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.00)

POZ96-6731 Registro Slim Galva (1,5 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-6732 Registro Slim Galva (1,5 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.40)

POZ96-6733 Registro Slim Galva (1,5 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.60)

POZ96-6734 Registro Slim Galva (1,5 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.80)

POZ96-6735 Registro Slim Galva (1,5 cm paso de agua) 1,5 cm 1000 x 130 x (h.100)

REGISTRO SLIM GALVA PARA CANAL PEGASUS PLUS 130
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CANALETAS PEGASUS PLUS 130

323130

24 25 26 27 28 29

REJILLA DAKUA GALVA PARA CANAL PEGASUS PLUS 

Código Ref Producto Carga (mm) 

POZ96-1315GCP 24 Rejilla Pegasus Plus de Cuadros a "U"  con clip  A15 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-1315GOP 25 Rejilla Pegasus Plus de Ondas a "U" con clip  A15 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-1315GCPB 26 Rejilla Pegasus Plus de Cuadros  a "U" para Block System  A15 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-1315GOPB 27 Rejilla Pegasus Plus de Ondas a "U" para Block System  A15 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-1315GCCI 28 Rej. Pegasus Plus Cubre Borde Cuadros para Block System  A15 1000 x 137 x (h.20)

POZ96-1315GOCI 29 Rej. Pegasus Plus Cubre Borde Ondas para Block System  A15 1000 x 137 x (h.20)

Código Ref Producto Carga (mm)

POZ90-1351GV 30 Rejilla Estampada Galvanizada  A15 130 x 1000

POZ90-1351GVC 30 Rejilla Estampada Galvanizada con Clip 130  A15 130 x 1000

POZ90-1351ZBA 31 Rejilla Galvanizada Antitacón B125 130
P

 B125 130 x 1000

POZ90-1351ZBQ 32 Rejilla Galvanizada Tramex B125 33x33 130
P

 B125 130 x 1000

POZ90-1351ZCQ 32 Rejilla Galvanizada Tramex C250 33x33 130  C250 130 x 1000

REJILLA DAKUA TRAMEX ANTITACÓN Y ESTAMPADAS PARA CANAL PEGASUS PLUS 

Nota: Cualquier medida de rejillas y resistencia bajo pedido. Consultar precio y plazo de entrega.

Nota: Soporte Block System 
a presión para Rejillas Cubre Borde.
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35 37 38

33 34

CANALETAS PEGASUS PLUS 130

REJILLA DAKUA PLÁSTICA PARA CANAL PEGASUS PLUS 

REJILLA DAKUA FUNDICIÓN PARA CANAL PEGASUS PLUS 130

Código Ref Producto Carga (mm)

POZ90-1351GBN 33 Rejilla Fundición Esferoidal B125 130 P

 B125 130 x 500

POZ90-1351GCN 33 Rejilla Fundición Esferoidal C250 130  C250 130 x 500

POZ90-1351GDN 33 Rejilla Fundición Esferoidal D400 130  D400 130 x 500

POZ90-1351HB 34 Rejilla Fundición Antitacón B125 130
P

 B125 130 x 500

POZ90-1351HC 34 Rejilla Fundición Antitacón C250 130  C250 130 x 500

Código Ref Producto Carga (mm)

POZ90-1351CL 35 Rejilla en PP Extra Strong con Clip Gris 130  A15 130 x 1000

POZ90-1351NCL 35 Rejilla en PP Extra Strong con Clip Negra 130  A15 130 x 1000

POZ90-1351SCL 35 Rejilla en PP Extra Strong con Clip Arena 130  A15 130 x 1000

POZ90-1351BCL 35 Rejilla en PP Extra Strong con Clip Blanca 130  A15 130 x 1000

POZ90-1351XS 36 Rejilla en PP Extra Strong 130  A15 130 x 500

POZ90-1351XSN 36 Rejilla en PP Extra Strong Negra 130  A15 130 x 500

POZ90-1351S 37 Rejilla en PP Strong Gris 130  A15 130 x 500

POZ90-1351SN 37 Rejilla en PP Strong Negra 130  A15 130 x 500

POZ90-1352 38 Tapadera en PP para Canal 130  A15 130 x 500

REJILLA DAKUA PISCINAS PARA CANAL PEGASUS PLUS 

39 40 41 42 43

Código Ref Producto Carga (mm)

POZ90-1351B 39 Rejilla en PP Antitacón Blanca 130  A15 130 x 500

POZ90-1351SB 40 Rejilla en PP Strong Blanca 130  A15 130 x 500

POZ90-1351PB 41 Rejilla en PP de Agujeritos Blanca para Niños 130  A15 130 x 500

POZ90-1351PM 42 Rejilla Snake Blanca 130  A15 130 x 500

POZ90-1351PMA 43 Rejilla Snake Azul 130  A15 130 x 500

36
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a b c d e long. ø lad. ø men.

1300 130 32 20 137 60 500 - 50/75 mm

1350 130 55 20 137 93 500 - 50/75 mm

1400 130 120 20 137 152 500 - 50 mm

a

b

d

c

e

a1

03

01 02

CANALETAS PEGASUS SHORT 130

Código Ref Producto  (mm) UM

POZ90-1300 01 Canaleta Pegasus Short 40 130 x 40 x 500 65 1300 und.

POZ91-1350 02 Canaleta Pegasus Short 75 130 x 75 x 500 24 360 und.

POZ90-1400 03 Canaleta Pegasus Short 140 130 x 140 x 500 24 480 und.

Código Producto  (mm) UM

POZ90-1303 Tapón Terminal h. 40 100 - und.

POZ91-1353 Tapón Terminal h. 75 100 - und.

POZ90-1443 Tapón Terminal h. 140 100 - und.

POZ90-1559PE Block System 130 250 - und.

POZ90-1359 Block System para código POZ90-1400 250 - und.

POZ95-1319 Junta de goma 100 / 110 1 1 und.

Descripción
Canal para la recogida de agua pluvial. 
Diseñada y reforzada para su durabilidad y funcionalidad. 
Disponible en varios modelos y dimensiones en color gris.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza para la recogida y drenaje de aguas pluviales. 
Se combina con una amplia gama de rejillas, para uso prin-
cipalmente peatonal o de peso ligero.

Descripción
Tapón para canal, sistema de bloqueo (Block System) y junta de goma.
Material
Realizado en PP (tapón) y en PE-HD (el Block System) y junta de goma.

Utilización
Se utiliza como terminal de la canal y para la conexión del tubo. El Block 
system sirve para bloquear la rejilla (como indica la normativa EN 1433) y 
la junta de goma para la conexión de los tubos de salida.

CANALETA PEGASUS SHORT 130

ACCESORIOS
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CANALETAS PEGASUS SHORT 130
REJILLA DAKUA INOX PARA CANAL PEGASUS SHORT 130

REJILLA DAKUA SLIM INOX PARA CANAL PEGASUS SHORT 130

14 171512 13 16

Código Ref Producto Carga (mm)

ZIN06-1315CIPP 01 Rejilla Pegasus Plus de Cuadros a "U" de 1,5 mm  A15 1000 x 130 x (h.20)

ZIN06-1315OIPP 02 Rejilla Pegasus Plus de Ondas a "U" de 1,5 mm  A15 1000 x 130 x (h.20)

ZIN06-1315CI 03 Rejilla Pegasus Plus de Cuadros  a "U" para Block System  A15 1000 x 130 x (h.20)

ZIN06-1315OI 04 Rejilla Pegasus Plus de Ondas a "U" para Block System  A15 1000 x 130 x (h.20)

ZIN06-1315CBI 05 Rejilla Pegasus Plus Cubre Borde Cuadros de 1,5 mm  A15 1000 x 137 x (h.20)

ZIN06-1315OBI 06 Rejilla Pegasus Plus Cubre Borde Ondas de 1,5 mm  A15 1000 x 137 x (h.20)

ZIN06-1315CB 07 Rej. Pegasus Plus Cubre Borde Cuadros para B. System de 1,5 mm  A15 1000 x 137 x (h.20)

ZIN06-1315OB 08 Rej. Pegasus Plus Cubre Borde Ondas para B. System de 1,5 mm  A15 1000 x 137 x (h.20)

ZIN06-13100T 09 Rejilla Inox AISI 304L modelo Strong
P

 B125 1000 x 130 x (h.20)

ZIN06-13100 10 Rejilla Inox AISI 304L modelo Tramex
P

 B125 1000 x 130 x (h.20)

POZ90-1351ZI 11 Rejilla Estampada No Cubre Borde Inox 130  A15 1000 x 130 x (h.20)

Código Ref Producto Espesor (mm)

ZIN06-1351IS 12 Rejilla Slim Inox (1 cm Paso de Agua) altura h.00 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.00)

ZIN06-1351ISE 12 Rejilla Slim Inox (1,5 cm Paso de Agua) altura h.00 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.00)

ZIN06-1351IS2 13 Rejilla Slim Inox (1 cm Paso de Agua) altura h.20 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.20)

ZIN06-1351ISE2 13 Rejilla Slim Inox (1,5 cm Paso de Agua) altura h.20 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.20)

ZIN06-1351IS4 14 Rejilla Slim Inox (1 cm Paso de Agua) altura h.40 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.40)

ZIN06-1351ISE4 14 Rejilla Slim Inox (1,5 cm Paso de Agua) altura h.40 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.40)

ZIN06-1351IS6 15 Rejilla Slim Inox (1 cm Paso de Agua) altura h.60 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.60)

ZIN06-1351ISE6 15 Rejilla Slim Inox (1,5 cm Paso de Agua) altura h.60 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.60)

ZIN06-1351IS8 16 Rejilla Slim Inox (1 cm Paso de Agua) altura h.80 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.80)

ZIN06-1351ISE8 16 Rejilla Slim Inox (1,5 cm Paso de Agua) altura h.80 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.80)

ZIN06-1351IS10 17 Rejilla Slim Inox (1 cm Paso de Agua) altura h.100 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.100)

ZIN06-1351ISE10 17 Rejilla Slim Inox (1,5 cm Paso de Agua) altura h.100 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.100)
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CANALETAS PEGASUS SHORT 130
REJILLA DAKUA SLIM GALVA PARA CANAL PEGASUS SHORT 

Código Ref Producto Espesor (mm)

POZ96-1351GS 18 Rejilla Slim Galva (1 cm Paso de Agua) de altura h.00 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.00)

POZ96-1351GSE 18 Rejilla Slim Galva (1,5 cm Paso de Agua) de altura h.00 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.00)

POZ96-1351GS2 19 Rejilla Slim Galva (1 cm Paso de Agua) de altura h.20 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-1351GSE2 19 Rejilla Slim Galva (1,5 cm Paso de Agua) de altura h.20 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-1351GS4 20 Rejilla Slim Galva (1 cm Paso de Agua) de altura h.40 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.40)

POZ96-1351GSE4 20 Rejilla Slim Galva (1,5 cm Paso de Agua) de altura h.40 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.40)

POZ96-1351GS6 21 Rejilla Slim Galva (1 cm Paso de Agua) de altura h.60 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.60)

POZ96-1351GSE6 21 Rejilla Slim Galva (1,5 cm Paso de Agua) de altura h.60 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.60)

POZ96-1351GS8 22 Rejilla Slim Galva (1 cm Paso de Agua) de altura h.80 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.80)

POZ96-1351GSE8 22 Rejilla Slim Galva (1,5 cm Paso de Agua) de altura h.80 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.80)

POZ96-1351GS10 23 Rejilla Slim Galva (1 cm Paso de Agua) de altura h.100 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.100)

POZ96-1351GSE10 23 Rejilla Slim Galva (1,5 cm Paso de Agua) de altura h.100 mm 1,5 cm 1000 x 130 x (h.100)

20 22 2318 19 21

Código Producto Espesor (mm)

POZ96-6700 Registro Slim Galva (1 cm paso de agua) 1,5 cm 500 x 130 x (h.00)

POZ96-6701 Registro Slim Galva (1 cm paso de agua) 1,5 cm 500 x 130 x (h.20)

POZ96-6702 Registro Slim Galva (1 cm paso de agua) 1,5 cm 500 x 130 x (h.40)

POZ96-6703 Registro Slim Galva (1 cm paso de agua) 1,5 cm 500 x 130 x (h.60)

POZ96-6704 Registro Slim Galva (1 cm paso de agua) 1,5 cm 500 x 130 x (h.80)

POZ96-6705 Registro Slim Galva (1 cm paso de agua) 1,5 cm 500 x 130 x (h.100)

POZ96-6710 Registro Slim Galva (1,5 cm paso de agua) 1,5 cm 500 x 130 x (h.00)

POZ96-6711 Registro Slim Galva (1,5 cm paso de agua) 1,5 cm 500 x 130 x (h.20)

POZ96-6712 Registro Slim Galva (1,5 cm paso de agua) 1,5 cm 500 x 130 x (h.40)

POZ96-6713 Registro Slim Galva (1,5 cm paso de agua) 1,5 cm 500 x 130 x (h.60)

POZ96-6714 Registro Slim Galva (1,5 cm paso de agua) 1,5 cm 500 x 130 x (h.80)

POZ96-6715 Registro Slim Galva (1,5 cm paso de agua) 1,5 cm 500 x 130 x (h.100)

REGISTRO SLIM GALVA PARA CANAL PEGASUS PLUS 130
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CANALETAS PEGASUS SHORT 130
REJILLA DAKUA GALVA PARA CANAL PEGASUS SHORT 130

313029

Código Ref Producto Carga (mm) 

POZ96-1315GCP 24 Rejilla Pegasus Plus de Cuadros a "U" con clip  A15 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-1315GOP 24 Rejilla Pegasus Plus de Ondas a "U" con clip  A15 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-1315GCPB 25 Rejilla Pegasus Plus de Cuadros  a "U" para Block System  A15 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-1315GOPB 26 Rejilla Pegasus Plus de Ondas a "U" para Block System  A15 1000 x 130 x (h.20)

POZ96-1315GCCI 27 Rej. Pegasus Plus Cubre Borde Cuadros para Block System  A15 1000 x 137 x (h.20)

POZ96-1315GOCI 28 Rej. Pegasus Plus Cubre Borde Ondas para Block System  A15 1000 x 137 x (h.20)

Código Ref Producto Carga (mm)

POZ90-1351GV 29 Rejilla Estampada Galvanizada  A15 130 x 1000

POZ90-1351GVC 29 Rejilla Estampada Galvanizada con Clip 130  A15 130 x 1000

POZ90-1351ZBA 30 Rejilla Galvanizada Antitacón B125 130
P

 B125 130 x 1000

POZ90-1351ZBQ 31 Rejilla Galvanizada Tramex B125 33x33 130
P

 B125 130 x 1000

POZ90-1351ZCQ 31 Rejilla Galvanizada Tramex C250 33x33 130  C250 130 x 1000

REJILLA DAKUA TRAMEX ANTITACÓN Y ESTAMPADAS PARA CANAL PEGASUS SHORT 130

24 24 25 26 27 28

32 33

REJILLA DAKUA FUNDICIÓN PARA CANAL PEGASUS SHORT 130

Código Ref Producto Carga (mm)

POZ90-1351GBN 32 Rejilla Fundición Esferoidal B125 130 P

 B125 130 x 500

POZ90-1351GCN 32 Rejilla Fundición Esferoidal C250 130  C250 130 x 500

POZ90-1351GDN 32 Rejilla Fundición Esferoidal D400 130  D400 130 x 500

POZ90-1351HB 33 Rejilla Fundición Antitacón B125 130
P

 B125 130 x 500

POZ90-1351HC 33 Rejilla Fundición Antitacón C250 130  C250 130 x 500

Nota: 
Consultar precio 
y disponibilidad.
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34 35 36 37

REJILLA DAKUA PLÁSTICA PARA CANAL PEGASUS SHORT 130

REJILLA DAKUA PISCINAS PARA CANAL PEGASUS SHORT 130

38 39 40 41 42

Código Ref Producto Carga (mm)

POZ90-1351CL 34 Rejilla en PP Extra Strong con Clip Gris 130  A15 130 x 1000

POZ90-1351NCL 34 Rejilla en PP Extra Strong con Clip Negra 130  A15 130 x 1000

POZ90-1351SCL 34 Rejilla en PP Extra Strong con Clip Arena 130  A15 130 x 1000

POZ90-1351BCL 34 Rejilla en PP Extra Strong con Clip Blanca 130  A15 130 x 1000

POZ90-1351XS 35 Rejilla en PP Extra Strong 130  A15 130 x 500

POZ90-1351XSN 35 Rejilla en PP Extra Strong Negra 130  A15 130 x 500

POZ90-1351S 36 Rejilla en PP Strong Gris 130  A15 130 x 500

POZ90-1351SN 36 Rejilla en PP Strong Negra 130  A15 130 x 500

POZ90-1352 37 Tapadera en PP para Canal 130  A15 130 x 500

Código Ref Producto Carga (mm)

POZ90-1351B 38 Rejilla en PP Antitacón Blanca 130  A15 130 x 500

POZ90-1351SB 39 Rejilla en PP Strong Blanca 130  A15 130 x 500

POZ90-1351PB 40 Rejilla en PP de Agujeritos Blanca para Niños 130  A15 130 x 500

POZ90-1351PM 41 Rejilla Snake Blanca 130  A15 130 x 500

POZ90-1351PMA 42 Rejilla Snake Azul 130  A15 130 x 500

CANALETAS PEGASUS SHORT 130
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a b c d e long. ø lad. ø men.

1364 200 143 20 173 207 500 - 63/75 mm

1364H 200 153 20 207 190 500 100/110 75/100/110 mm

a

b

d

c

e

a1

02

01

CANALETAS PEGASUS SHORT 200

Código Ref Producto  (mm) UM

POZ80-1364 01 Canaleta Pegasus Short 165 200 x 165 x 500 12 240 und.

Código Ref Producto  (mm) UM

POZ90-1361H 01 Rejilla en PP Pegasus Reforzada Clase (POZ80-1364H) 200 x 500 - - und.

POZ80-1364H 02 Canaleta Pegasus Heavy Clase B125 200 x 175 x 500 9 144 und.

Código Producto  (mm) UM

POZ90-1366 Tapón Terminal h. 16,5 h. 165 100 - und.

POZ90-1366H Tapón Terminal H para código 1364H h. 175 6 - und.

POZ90-1369 Block System 200 para código POZ80-1364 100 - und.

POZ95-1319 Junta en goma 100 / 110 1 1 und.

Descripción
Canal para la recogida de agua pluvial. 
Diseñada y reforzada para su durabilidad y funcionalidad. 
Disponible en varios modelos y dimensiones en color gris.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza para la recogida y drenaje de aguas pluviales. 
Se combina con una amplia gama de rejillas, para uso prin-
cipalmente peatonal o de peso ligero.

Descripción
Tapón para canal, sistema de bloqueo (Block System) y junta de goma.
Material
Realizado en PP (tapón) y en PE-HD (el Block System) y junta de goma.

Utilización
Se utiliza como terminal de la canal y para la conexión del tubo. El Block 
system sirve para bloquear la rejilla (como indica la normativa EN 1433) y 
la junta de goma para la conexión de los tubos de salida.

CANALETA PEGASUS SHORT 200

CANALETA PEGASUS SHORT 200

ACCESORIOS

01
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CANALETAS PEGASUS SHORT 200
REJILLA DAKUA INOX PARA CANAL PEGASUS SHORT 200

Código Ref Producto Carga (mm) 

ZIN06-1361CI 01 Rejilla de Cuadros a "U" para Block System  A15 1000 x 200 x (h.20)

ZIN06-1361OI 02 Rejilla de Ondas  a "U" para Block System  A15 1000 x 200 x (h.20)

ZIN06-20100T 03 Rejilla Inox AISI 304L modelo Strong
P

 B125 1000 x 200 x (h.20)

ZIN06-20100 04 Rejilla Inox AISI 304L modelo Tramex
P

 B125 1000 x 200 x (h.20)

POZ90-1361ZI 05 Rejilla Acero Inoxidable 200  A15 1000 x 200 x (h.20)

03 0401 02 05

07 0806

Código Ref Producto Carga (mm)

POZ90-1361GV 06 Rejilla Estampada Galvanizada 200  A15 200 x 1000

POZ90-1361ZBA 07 Rejilla Galvanizada B125 Antitacón 200
P

 B125 200 x 1000

POZ90-1361ZBQ 08 Rejilla Galvanizada Tramex B125 33x33 200
P

 B125 200 x 1000

POZ90-1361ZCQ 08 Rejilla Galvanizada Tramex C250 33x33 200  C250 200 x 1000

REJILLA DAKUA TRAMEX ANTITACÓN Y ESTAMPADAS PARA CANAL PEGASUS SHORT 200

Nota: 
Consultar precio 
y disponibilidad.
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1817 19 20

1615

26 2827 29

REJILLA DAKUA FUNDICIÓN PARA CANAL PEGASUS SHORT 200

REJILLA DAKUA PLÁSTICA PARA CANAL PEGASUS SHORT 200

REJILLA DAKUA PISCINAS PARA CANAL PEGASUS SHORT 200

21 2322 24 25

CANALETAS PEGASUS SHORT 200

Código Ref Producto Carga (mm)

POZ90-1361B 21 Rejilla en PP Antitacón Blanca 200  A15 200 x 500

POZ90-1361XSB 22 Rejilla en PP Extra Strong Blanca 200  A15 200 x 500

POZ90-1361PB 23 Rejilla en PP de Agujeritos Blanca para Niños 200  A15 200 x 500

POZ90-1361PM 24 Rejilla Snake Blanca 200  A15 200 x 500

POZ90-1361PMA 25 Rejilla Snake Azul 200  A15 200 x 500

POZ90-200P1B 26 Rejilla Modular Snake Plus Blanca 200  A15 200 x 1000

POZ90-200P1A 27 Rejilla Modular Snake Plus Azul 200  A15 200 x 1000

POZ90-200P2B 28 Rejilla Modular Fija Snake Plus Blanca 200  A15 200 x 1000

POZ90-200P2A 29 Rejilla Modular Fija Snake Plus Azul 200  A15 200 x 1000

Código Ref Producto Carga (mm)

POZ90-1361XS 17 Rejilla en PP Extra Strong Gris 200  A15 200 x 500

POZ90-1361XSN 17 Rejilla en PP Extra Strong Negra 200  A15 200 x 500

POZ90-1361 18 Rejilla en PP Antitacón Gris 200  A15 200 x 500

POZ90-1361N 18 Rejilla en PP Antitacón Negra 200  A15 200 x 500

POZ90-1362 19 Tapadera en PP para Canal Gris 200  A15 200 x 500

POZ90-1361P 20 Rejilla en PP para piscina Gris 200  A15 200 x 500

Código Ref Producto Carga (mm)

POZ90-1361HB 15 Rejilla Fundición Antitacón Clase B125 200
P

 B125 200 x 500

POZ90-1361HC 15 Rejilla Fundición Antitacón Clase C250 200  C250 200 x 500

POZ90-1361GCN 16 Rejilla Fundición Antitacón Clase C250 200  C250 200 x 500

POZ90-1361GDN 16 Rejilla Fundición Esferoidal Clase D400 200  D400 200 x 500
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0201

a

b

d

c

e

a1
a b c d e long. ø lad. ø men.

1350B 130 55 20 137 93 500 - 50/75 mm

1364B 200 143 20 207 173 500 - 63/75 mm

Código Ref Producto  (mm) UM

POZ91-1350B 01 Canaleta Pegasus Short 75 Blanca 130 x 75 x 500 24 360 und.

POZ80-1364B 02 Canaleta Pegasus Short 165 Blanca 200 x 165 x 500 12 240 und.

Código Producto  (mm) UM

POZ91-1353B Tapón Terminal Blanco h. 75 100 - und.

POZ90-1366B Tapón Terminal h. 16,5 Blanco h. 165 100 - und.

POZ90-1559PEI Block System para código POZ91-1350B 250 - und.

POZ90-1369I Block System 200 c/tornillo inox, para POZ80-1364 Blanco 100 - und.

POZ95-1319 Junta de goma 100 / 110 1 1 und.

POZ95-1322 Perfil para Rejilla Snake 2500 mm 20 und.

Descripción
Tapón para canal, sistema de bloqueo (Block System) y junta de goma.
Material
Realizado en PP (tapón) y en PE-HD (el Block System) y junta de goma.

Utilización
Se utiliza como terminal de la canal y para la conexión del tubo. El Block 
system sirve para bloquear la rejilla (como indica la normativa EN 1433) y 
la junta de goma para la conexión de los tubos de salida.

CANALETA PEGASUS SHORT BLANCA 130 Y 200

ACCESORIOS  BLANCOS

CANALETAS PEGASUS SHORT BLANCA

Nota: Las fotos muestran el montaje 
final de los perfiles. 
POZ95-1322
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Código Ref Producto  (mm) UM

POZ90-1351B 01 Rejilla en PP Antitacón Blanca 130 130 x 500 1020 und.

POZ90-1351SB 02 Rejilla en PP Strong Blanca 130 130 x 500 680 und.

POZ90-1351PB 03 Rejilla en PP de Agujeritos Blanca para Niños 130 130 x 500 680 und.

POZ90-1351PM 05 Rejilla Snake Blanca 130 130 x 500 240 und.

POZ90-1351PMA 06 Rejilla Snake Azul 130 130 x 500 240 und.

POZ90-1361B 01 Rejilla en PP Antitacón Blanca 200 200 x 500 560 und.

POZ90-1361XSB 04 Rejilla en PP Extra Strong Blanca 200 200 x 500 300 und.

POZ90-1361PB 03 Rejilla en PP de Agujeritos Blanca para Niños 200 200 x 500 500 und.

POZ90-1361PM 05 Rejilla Snake Blanca 200 200 x 500 160 und.

POZ90-1361PMA 06 Rejilla Snake Azul 200 200 x 500 160 und.

POZ95-1322 07 Perfil para Rejilla Snake 2500 mm 20 und.

REJILLAS PARA PISCINAS BLANCA Y AZUL 130 Y 200

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11

Código Ref Producto  (mm) UM

POZ90-200P1B 08 Rejilla Modular Snake Plus Blanca 200 200 x 1000 - und.

POZ90-200P1A 10 Rejilla Modular Snake Plus Azul 200 200 x 1000 - und.

POZ90-200P2B 09 Rejilla Modular Fija Snake Plus Blanca 200 200 x 1000 - und.

POZ90-200P2A 11 Rejilla Modular Fija Snake Plus Azul 200 200 x 1000 - und.

POZ90-250P1B 08 Rejilla Modular Snake Plus Blanca 250 250 x 1000 - und.

POZ90-250P1A 10 Rejilla Modular Snake Plus Azul 250 250 x 1000 - und.

POZ90-250P2B 09 Rejilla Modular Fija Snake Plus Blanca 250 250 x 1000 - und.

POZ90-250P2A 11 Rejilla Modular Fija Snake Plus Azul 250 250 x 1000 - und.

POZ90-300P1B 08 Rejilla Modular Snake Plus Blanca 300 300 x 1000 - und.

POZ90-300P1A 10 Rejilla Modular Snake Plus Azul 300 300 x 1000 - und.

POZ90-300P2B 09 Rejilla Modular Fija Snake Plus Blanca 300 300 x 1000 - und.

POZ90-300P2A 11 Rejilla Modular Fija Snake Plus Azul 300 300 x 1000 - und.

REJILLAS SNAKE PLUS BLANCA Y AZUL 200, 250 Y 300

CANALETAS
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Código Producto  (mm) UM

POZ93-11825 Dakua Stop de 210g/m² y espesor de 0,7 mm de 5m 1,5 x 5 1 30 und.

POZ93-11823 Dakua Stop de 210g/m² y espesor de 0,7 mm de 30m 1,5 x 30 1 30 und. 

DAKUA STOP

MEMBRANAS IMPERMEABLES

Descripción:
Lámina 100% impermeable con elevadas prestaciones y resistencia a la presión del agua. 
Disponible en dos medidas de rollo (1,5 x 5 m = 7,5 m2 y 1,5 x 30 = 45 m2). 
Cada referencia tiene embalaje individual.
Material:
La lámina consta de una doble capa exterior de polipropileno y una interna de poliuretano 
con un espesor total de 0,7 mm y un peso de 210  g/m2.
Utilización:
Se utiliza para obra nueva o reformas, baños, bañeras, platos de ducha, piscinas, terrazas, 
balcones, alféizares, patios de luces, etc.
NOTA: Para la colocación aconsejamos solapar la lámina unos 10 cm.

Código Producto  (mm) UM

POZ93-11915 Dakua Stop Super de 850 g/m2 y de espesor 1,8mm de 15m 1 x 15 1 20 und. 

DAKUA STOP SUPER

Descripción:
La lámina consta de una doble capa exterior de polipropileno y una interna de polieti-
leno con un espesor total de 1,80 mm y un peso de 850 g/m2.
Material:
Doble capa exterior de Polipropileno. Membrana interna de Polietileno.
Utilización:
Membrana desolarizante, desolapante, barrera acústica, impermeable y transpirante. 
Se utiliza para obra nueva o reformas en exterior, piscinas, terrazas, balcones, alféizares, 
patios de luces, etc... para evitar roturas y grietas en la pavimentación.
Elevada resistencia a la rotura.
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Código Producto  (mm) UM

TER07-1341 Sumidero Sifónico para Baldosa 115 x 115
ext 130 x 130

12 480 und.

Descripción
Sumidero sifónico telescópico para rellenar, resistente a los agentes at-
mosféricos y químicos, marco en inox, embalados en blíster. La cazuela 
provista de junta, se acopla fácilmente al sumidero, cuya altura es regula-
ble entre 0 a 80 mm, compensando desniveles de cualquier tipo de suelo. 
La forma de la rejilla orientable permite una rápida colocación y un sifón 
de fácil inspección. 
Dimensión interna de 45 mm y externa de 50 mm.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
La estructura del sumidero permite la recogida y drenaje de las aguas 
pluviales.

Código Producto  (mm) UM

TER07-1345IT Sumidero 4 Salidas Sifónico (Marco y Rejilla Inox) 115 x 115 8 160 und.

TER07-1346IT Sumidero 4 Salidas Sifónico (Marco y Rejilla Inox) 150 x 150 8 160 und.

Descripción
Sumidero con 4 salidas sifonadas, resistente a los agentes químicos 
y atmosféricos. Está compuesto de tres entradas y una salida con una 
unión adaptable. Disponible en telescópico y marco con rejilla de acero 
inoxidable. 
Es un producto patentado por Dakota.
Dimensión interna de 45 mm y externa de 50 mm.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza para unir los tres puntos de descarga, lavabo, ducha y bidé.

SUMIDEROS SIFÓNICOS
SUMIDERO SIFÓNICO PARA BALDOSA

SUMIDERO SIFÓNICO VERTICAL EN PP

120 mm

220 mm

95 mm

175 mm

PANTENTED

Liquidación !!
Consultar precio y disponibilidad.
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Código Producto  (mm) UM

TER07-1340 Sumidero Lateral (Marco y Rejilla PP) 115 x 115 60 720 und.

TER07-1340I Sumidero Lateral (Marco PP y Rejilla Inox) 115 x 115 30 1200 und.

Descripción
Sumidero con rejilla en inox AISI 304 BA, producto ideal para soportar las 
agresiones químicas y atmosféricas. La cazuela esta provista de junta y 
se acopla fácilmente al sumidero, cuya altura es regulable de 0 a 80 mm, 
compensando desniveles de cualquier tipo de suelos. La forma de la rejilla 
orientable permite una rápida colocación y un sifón de fácil inspección. 
Disponible con marco y rejilla en PP o marco y rejilla en inox, medida 115 x 
115 mm, Dimensión interna de 45 mm y externa de 50 mm.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza para la recogida y drenaje de aguas pluviales, o lavado de terrazas, 
duchas y zonas en las que es necesario recoger aguas residuales.

Código Producto  (mm) UM

TER07-1340PP Sumidero Telescopico (Marco y Rejilla PP) 115 x 115 15 750 und.

TER07-1340IP Sumidero Telescopico (Marco PP y Rejilla Inox) 115 x 115 15 750 und.

TER07-1340IT Sumidero Telescopico (Marco y Rejilla Inox) 115 x 115 15 750 und.

Descripción
Sumidero en ABS (con blíster) con rejilla inox AISI 304 BA o en ABS 
medida 115x115 mm. La cazuela se puede girar 360º. Dimensión interna 
de 45 mm y externa de 50 mm. 
Material
Realizada en ABS.
Utilización
Se utiliza para el drenaje de aguas pluviales en las terrazas o en sitios 
donde no hay pendiente.

SUMIDEROS SIFÓNICOS
SUMIDERO TELESCOPICO

SUMIDERO LATERAL

70 mm

80 mm

160 mm

PANTENTED
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Código Producto  (mm) UM

TER07-1342 Sumidero Lateral Rebajado (Marco y Rejilla PP) 150 x 150 25 1000 und.

TER07-1342I Sumidero Lateral Rebajado (Marco PP y Rejilla Inox) 150 x 150 25 1000 und.

Descripción
Sumidero rebajado en ABS (en blíster) con rejilla en inox AISI 304 BA o en 
ABS, medida 150 x 150 mm.
La cazuela se puede girar hasta 360º.
Dimensión interna de 45 mm y externa de 50 mm.
Material
Realizado en ABS.
Utilización
Se utiliza para el drenaje de aguas pluviales en las terrazas o en sitios 
donde no hay pendiente. 

Código Producto  (mm) UM

TER07-1342PP Sumidero Telescópico Lateral Rebajado (Marco y Rejilla PP) 150 x 150 12 360 und.

TER07-1342IP Sumidero Telescópico Lateral Rebajado (Marco PP y Rejilla Inox) 150 x 150 12 360 und.

TER07-1342IT Sumidero Telescópico Lateral Rebajado (Marco y Rejilla Inox) 150 x 150 12 360 und.

Descripción
Sumidero telescópico rebajado con rejilla en PP o inox AISI 304 BA. La 
cazuela se puede girar hasta 360º. Dimensión interna de 45 mm y externa 
de 50 mm.
Es un producto patentado por Dakota.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza para el drenaje de aguas pluviales en las terrazas o en sitios 
donde no hay pendiente. 

SUMIDERO LATERAL REBAJADO

SUMIDERO TELESCÓPICO LATERAL REBAJADO

SUMIDEROS SIFÓNICOS

60 mm

60 mm

120 mm

160 mm

PANTENTED
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Código Producto  (mm) UM

TER07-1343PP Sumidero Telescópico Lateral (Marco y Rejilla PP) 150 x 150 12 360 und.

TER07-1343IP Sumidero Telescópico Lateral (Marco PP y Rejilla Inox) 150 x 150 12 360 und.

TER07-1343IT Sumidero Telescópico Lateral (Marco y Rejilla Inox) 150 x 150 12 360 und.

Descripción
Sumidero telescópico con rejilla en PP o inox AISI 304 BA. 
La cazuela se puede girar hasta 360º. Disponible con marco y rejilla en PP 
o marco en PP y rejilla inox o marco y rejilla inox. 
Es un producto patentado por Dakota.
Dimensión interna de 45 mm y externa de 50 mm.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza para el drenaje de aguas pluviales en las terrazas o en sitios
donde no hay pendiente. 

Código Producto  (mm) UM

TER07-1344F Brida 150 x 150 24 480 und.

Descripción
Base con junta bituminosa.
Es un producto patentado por Dakota.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza para conectar el telescópico con las alcantarillas de las 
azoteas o terrazas.  

SUMIDERO  TELESCOPICO  LATERAL

BASE UNIÓN

SUMIDEROS SIFÓNICOS

70 mm

170 mm

PANTENTED

PANTENTED
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Código Producto (mm) Salida UM

TER01-1310GIT Sumidero sifónico (Marco y Rejilla Inox) 100 x 100 40 25 2000 und.

TER01-1315GIT Sumidero sifónico (Marco y Rejilla Inox) 150 x 150 50 24 1008 und.

Descripción
Sumidero sifónico con rejilla inox, resistente a los agentes atmosféricos y 
fácil de inspeccionar. 
Salida vertical de diferentes diámetros. 
Es un producto patentado por Dakota.
Disponible en 100 x 100 y 150 x 150 mm con marco y rejilla inox.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza para el drenaje de las aguas pluviales en las terrazas. 

SUMIDERO  SIFÓNICO

SUMIDERO SIFÓNICO EN PP

Descripción
Sumidero sifónico con rejilla en PP, resistente a los agentes atmosféricos 
y fácil de inspeccionar. 
Salida vertical de diferentes diámetros. 
Es un producto patentado por Dakota.
Disponible en 100 x 100, 125 x 125, 150 x 150, 200 x 200, 250 x 250 y 300 
x 300 mm en PP.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza para el drenaje de las aguas pluviales en las terrazas. 

Código Producto (mm) Salida UM

TER01-1310G Sumidero sifónico (Marco y Rejilla PP) 100 x 100 40 40 2800 und.

TER01-1312G Sumidero sifónico (Marco y Rejilla PP) 125 x 125 50 32 640 und.

TER01-1315G Sumidero sifónico (Marco y Rejilla PP) 150 x 150 50 22 660 und.

TER01-1320G Sumidero sifónico (Marco y Rejilla PP) 200 x 200 80/90 18 360 und.

TER01-1325G Sumidero sifónico (Marco y Rejilla PP) 250 x 250 90/100 18 216 und.

TER01-1330G Sumidero sifónico (Marco y Rejilla PP) 300 x 300 100/110 18 216 und.

a b c ø lad.

1310GIT 116 46 102 40 mm

1315GIT 158 65 144 50 mm

a b c ø lad.

1310G 100 47 90 40 mm

1312G 125 60 110 50 mm

1315G 150 60 135 50 mm

1320G 200 60 178 80/90 mm

1325G 250 118 227 90/100 mm

1330G 300 136 267 100/110 mm

A

C

B

D

D1

SUMIDEROS SIFÓNICOS

PANTENTED

PANTENTED
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SUMIDEROS EN ALUMINIO Y EN PVC

Código Ref Producto  (mm) UM

TER02-38350 01 Caldereta Sifónica salida ø 50 con Rejilla en Plástico 100 x 100 24 576 und.

CALDERETA SIFÓNICA REJILLA EN PLÁSTICO

Código Ref Producto  (mm) UM

TER02-38301 02 Caldereta Sifónica salida ø 50/40 con Rejilla Inox Estrella 100 x 100 24 576 und.

TER02-38302 03 Caldereta Sifónica salida ø 50/40 con Rejilla Inox Cuadros 100 x 100 24 576 und.

TER02-38303 04 Caldereta Sifónica salida ø 50/40 con Rejilla Inox Ondas 100 x 100 24 576 und.

CALDERETA SIFÓNICA UNIVERSAL + REJ. INOX CON SALIDA H/V

Descripción
Caldereta sifonica universal en PVC con rejilla inox, con salida horizontal 
y vertical.
Material
Fabricado en PVC.
Utilización
Se utiliza para la evacuación del agua. 

0201

Código Producto  (mm) UM

TER22-8008 Sumidero en Aluminio 100 x 100 - ø 30 - - und.

TER22-8009 Sumidero en Aluminio 150 x 150 - ø 50 - - und.

TER22-8010 Sumidero en Aluminio 200 x 200 - ø 75 - - und.

TER22-8011 Sumidero en Aluminio 250 x 250 - ø 90 - - und.

TER22-8012 Sumidero en Aluminio 300 x 300 - ø 110 - - und.

TER22-8013 Sumidero en Aluminio 400 x 400 - ø 125 - - und.

SUMIDERO EN ALUMINIO

Descripción
Sumidero sifónico con rejilla en Aluminio, resistente a los agentes atmos-
féricos y fácil de inspeccionar.
Disponible en 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 250 x 250, 300 x 300 y 400 
x 400 mm.
Material
Realizada en Aluminio.
Utilización
Se utiliza para el drenaje de las aguas pluviales en las terrazas. 

03 04

Nota: La rejilla INOX de la foto 2 es de 0,8 mm
  Las rejillas INOX de las fotos 3 y 4 son de 1,5 mm
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Código Ref Producto  (mm) UM

TER02-31100 01 Manguito conex. WC ø 90 excentrico con 2 Gomas ø 90 36 864 und.

MANGUITO EXCÉNTRICO Ø 

Código Ref Producto  (mm) UM

TER02-31200 02 Manguito conex. WC ø 110 excentrico con 1 Gomas ø 110 36 864 und.

MANGUITO EXCENTRICO Ø 110

Descripción
Manguito en PVC con goma de caucho, de varias dimensiones y puede 
ser recto o excéntrico.
Material
Fabricado en PVC de color gris.
Utilización
Se utiliza para la unión del inodoro con la tubería.

Código Ref Producto  (mm) UM

TER02-31300 03 Manguito conex. WC ø 90 recto con 2 Gomas ø 90 36 864 und.

MANGUITO RECTO Ø 90

Código Ref Producto  (mm) UM

TER02-31400 04 Manguito conex. WC ø 110 recto con 1 Gomas ø 110 36 864 und.

MANGUITO RECTO Ø 110

01 02 03 04

SUMIDEROS SIFÓNICOS EN PVC
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SUMIDERO SIFÓNICO

Código Ref Producto  (mm) UM

TER02-39200 03 Sumidero Sifónico 150 x 150 - salida ø 75  32     768 und.

TER02-39100 03 Sumidero Sifónico 200 x 200 - salida ø 90/110  20     480 und.

TER02-39000 03 Sumidero Sifónico 250 x 250 - salida ø 90/110  10     240 und.

Descripción
Sumidero sifónico en PVC o con caldereta.
Material
Fabricado en PVC de color gris.
Utilización
Se utiliza para el drenaje de aguas pluviales. 

01 02

Código Ref Producto  (mm) UM

TER02-38200 01 Caldereta Sifónica con Sumidero 150 x 150 - salida ø 75 10 240 und.

TER02-38100 01 Caldereta Sifónica con Sumidero salida H-V 200 x 200 - salida ø 90/110 6 144 und.

TER02-38000 01 Caldereta Sifónica con Sumidero salida H-V 250 x 250 - salida ø 90/110 6 144 und.

TER02-38100VERT 01 Caldereta Sifónica con Sumidero S. Vertical 200 x 200 - salida ø 90/110 6 144 und.

TER02-38000VERT 01 Caldereta Sifónica con Sumidero S. Vertical 250 x 250 - salida ø 90/110 6 144 und.

CALDERETA SIFÓNICA CON SUMIDERO

Código Ref Producto  (mm) UM

TER02-38101 02 Caldereta Sifónica Antigravilla 200 x 200 - salida ø 90/110 6 144 und.

TER02-38001 02 Caldereta Sifónica Antigravilla 250 x 250 - salida ø 90/110 6 144 und.

CALDERETA SIFÓNICA ANTIGRAVILLA

03

SUMIDEROS SIFÓNICOS EN PVC
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Código Producto  (mm) UM

POZ01-1370S Arqueta Seventy 700 x 700 1 8 und.

Código Producto  (mm) UM

POZ02-1370M2 Tapadera Seventy con Manilla 700 x 700 1 30 und.

POZ04-1390 Marco para Seventy 700 x 700 4 30 und.

ARQUETA SEVENTY

Descripción
Arqueta dimensiones 735 x 735 x 650 mm. 
Características: 
• Peso ligero para un fácil transporte, colocación por una sola persona 

(25 kg).
• Elevada resistencia gracias a los refuerzos laterales. 
• Posibilidad de acoplar tubos hasta 500 mm. 
• Borde pre cortado para tapa en fundición. 
• Sellado perfectamente anti pérdidas.
• La medida interna es 600 x 600 mm. 

Material 
Realizado en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza como alternativa a la tradicional arqueta de cemento y especial-
mente adecuado para instalaciones eléctricas en tierra. 

TAPADERA Y MARCO SEVENTY

Descripción
La tapadera tiene una fórmula de materiales, propiedad de Dakota, con 
una nervadura en las vigas en la parte inferior, para mejorar la resistencia. 
Las cinco vigas se enganchan con clip. 
Tiene tacos de goma antideslizantes en la superficie.
Capacidad 3,5 ton. (3500 kg), según normativa EN-124.
Material
Realizada en PP (polipropileno), refuerzo de fibra en nylon y goma.
Marco en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza como alternativa a las tapas tradicionales de hormigón.

ARQUETAS TAPADERAS REJILLAS Y MARCO
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Código Producto  (mm) UM

POZ01-1372S Arqueta Monolítica 200 x 200 - 200 und.

POZ01-1373S Arqueta Monolítica 300 x 300 - 84 und.

POZ01-1374S Arqueta Monolítica 400 x 400 - 45 und.

POZ01-1371 Arqueta Monolítica 550 x 550 - 16 und.

POZ01-1370S Arqueta Seventy 700 x 700 - 8 und.

POZ01-1372S + POZ02-1348 Arqueta Monolítica con Tapadera Reforzada 200 x 200 - 200 und.

POZ01-1373S + POZ02-1358 Arqueta Monolítica con Tapadera Reforzada 300 x 300 - 84 und.

POZ01-1374S + POZ02-1368 Arqueta Monolítica con Tapadera Reforzada 400 x 400 - 45 und.

POZ01-1371 + POZ02-1378A Arqueta Monolítica con Tapadera Reforzada 550 x 550 - 16 und.

POZ01-1370S + POZ02-1370M2 Arqueta Monolítica con Tapadera Reforzada 700 x 700 - 8 und.

Descripción
Arqueta cúbica de dimensiones desde 200 x 200 hasta 550 x 550 mm 
en color gris.
Características. 
• Peso ligero para un fácil transporte, colocación por una sola persona
• Elevada resistencia gracias al refuerzo lateral y las nervaduras.
• Prácticos anillos en los laterales, para conectar diversas medidas de 

tuberías. 

Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza como alternativa a las tapas tradicionales de hormigón.

Nota: Temperatura máxima 60º

ARQUETA MONOLITICA EN POLIPROPILENO

ARQUETAS TAPADERAS REJILLAS Y MARCO
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Código Ref Producto  (mm) UM

POZ02-1348M 01 Tapadera con Manilla 200 x 200 24 864 und.

POZ02-1358M 01 Tapadera con Manilla 300 x 300 12 360 und.

POZ02-1368M 01 Tapadera con Manilla 400 x 400  6 144 und.

POZ02-1378AM 01 Tapadera con Manilla 550 x 550  4  80 und.

POZ02-1348VM 02 Tapadera Verde con Manilla 200 x 200 24 864 und.

POZ02-1358VM 02 Tapadera Verde con Manilla 300 x 300 12 360 und.

POZ02-1368VM 02 Tapadera Verde con Manilla 400 x 400  6 144 und.

POZ02-1378VM 02 Tapadera Verde con Manilla 550 x 550  4  80 und.

PO702-1318M - Manilla para Tapadera/Rejilla - - - und.

Descripción
Tapadera con manilla y sin, para facilitar la apertura. 
En caso de rotura de la manilla, puede ser sustituida.
Disponible en las dimensiones de 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 y 550 x 
550 mm, en color gris y verde.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza para la inspección de la arqueta. 

TAPADERA CON MANILLA

TAPADERA REFORZADA

01

02

03

04

ARQUETAS TAPADERAS REJILLAS Y MARCO

Código Img. Productos  (mm) UM

POZ02-1348 03 Tapadera Reforzada 200 x 200 24 864 und.

POZ02-1358 03 Tapadera Reforzada 300 x 300 12 360 und.

POZ02-1368 03 Tapadera Reforzada 400 x 400  6 144 und.

POZ02-1388 03 Tapadera Reforzada 450 x 450  4 80 und.

POZ02-1378A 03 Tapadera Reforzada 550 x 550  4 80 und.

POZ02-1348V 04 Tapadera Verde 200 x 200 24 864 und.

POZ02-1358V 04 Tapadera Verde 300 x 300 12 360 und.

POZ02-1368V 04 Tapadera Verde 400 x 400  6 144 und.

POZ02-1378V 04 Tapadera Verde 550 x 550  4 80 und.
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Código Ref Producto  (mm) UM

POZ03-1347M 01 Rejilla con Manilla 200 x 200 24 864 und.

POZ03-1357M 01 Rejilla con Manilla 300 x 300 12 360 und.

POZ03-1367M 01 Rejilla con Manilla 400 x 400  6 144 und.

POZ03-1377AM 01 Rejilla con Manilla 550 x 550  4  80 und.

POZ03-1347VM 02 Rejilla verde con Manilla 200 x 200 24 864 und.

POZ03-1357VM 02 Rejilla verde con Manilla 300 x 300 12 360 und.

POZ03-1367VM 02 Rejilla verde con Manilla 400 x 400  6 144 und.

POZ03-1377VM 02 Rejilla verde con Manilla 550 x 550  4  80 und.

PO702-1318M - Manilla para Tapadera/Rejilla - - - und.

Descripción
Rejilla con manilla y sin manilla incorporada para facilitar la apertura. 
En caso de rotura de la manilla, puede ser sustituida.
Disponible en las dimensiones de 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 y 550 x 
550 mm, en color gris y verde.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza para la inspección de la arqueta y permite el drenaje del agua. 

REJILLA CON MANILLA

Código Ref Producto  (mm) UM

POZ03-1347 03 Rejilla Reforzada 200 x 200 24 864 und.

POZ03-1357 03 Rejilla Reforzada 300 x 300 12 360 und.

POZ03-1367 03 Rejilla Reforzada 400 x 400  6 144 und.

POZ03-1387 03 Rejilla Reforzada 450 x 450 6 144 und.

POZ03-1377A 03 Rejilla Reforzada 550 x 550  4 80 und.

POZ03-1347V 04 Rejilla Verde 200 x 200 24 864 und.

POZ03-1357V 04 Rejilla Verde 300 x 300 12 360 und.

POZ03-1367V 04 Rejilla Verde 400 x 400  6 144 und.

POZ03-1377V 04 Rejilla Verde 550 x 550  4 80 und.

REJILLA REFORZADA

01

02

03

04

ARQUETAS TAPADERAS REJILLAS Y MARCO
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Código Producto  (mm) UM

Descripción
Tapadera hermética para la arqueta.
Con kit de junta y tornillos.
Disponible en 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 y 550 x 550 mm.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza, en el caso, de que en la arqueta se coloquen cables eléctricos. 

TAPADERA HERMÉTICA

Código Producto  (mm) UM

POZ09-1361S Tapadera con Sifón 300 x 300 12 240 und.

POZ09-1371S Tapadera con Sifón 400 x 400 12 180 und.

POZ09-1391S Tapadera con Sifón 450 x 450  6 120 und.

POZ09-1381S Tapadera con Sifón 550 x 550  4 80 und.

Descripción
Tapadera para colocar en la arqueta con sifón, que permite la recogida de 
agua, evitando los olores.
Disponible en 300 x 300, 400 x 400, 450 x 450 y 550 x 550 mm.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza para la inspección de la arqueta. 

TAPADERA SIFÓN

ARQUETAS TAPADERAS REJILLAS Y MARCO

Descripción
Registro rellenable. Disponible en 300 x 300 o 400 x 400 mm.
Material
Realizado en PP (polipropileno).
Utilización 
Se utiliza para ocultar la arqueta y dar una continuidad estética en el 
pavimento.

Código Producto  (mm) UM

POZ08-6857S Tapadera Rebajada 300 x 300 20 400 und.

POZ04-1396 Marco para Tapadera Rebajada 300 x 300 12 360 und.

POZ08-6858S Tapadera Rebajada 400 x 400 20 200 und.

POZ04-1397 Marco para Tapadera Rebajada 400 x 400 6 144 und.

TAPADERA REBAJADA

POZ02-1348K Tapadera hermética 200 x 200 24 864 und.

POZ01-1400 Junta para kit 200 x 200 1 500 und.

POZ02-1358K Tapadera hermética 300 x 300 12 360 und.

POZ01-1406 Junta para kit 300 x 300 1 400 und.

POZ02-1368K Tapadera hermética 400 x 400 12 180 und.

POZ01-1407 Junta para kit 400 x 400 1 500 und.

POZ02-1378K Tapadera hermética 550 x 550 4 68 und.

POZ01-1408 Junta para kit 550 x 550 1 500 und.
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Código Ref Producto  (mm) UM

POZ04-1395 01 Marco para Tapadera/Rejilla 200 x 200 24 864 und.

POZ04-1396 01 Marco para Tapadera/Rejilla 300 x 300 12 360 und.

POZ04-1397 01 Marco para Tapadera/Rejilla 400 x 400  6 144 und.

POZ04-1399 01 Marco para Tapadera/Rejilla 450 x 450  4 80 und.

POZ04-1398 01 Marco para Tapadera/Rejilla 550 x 550  4 80 und.

POZ04-1390 01 Marco para Tapadera Seventy 700 x 700  4 30 und.

POZ04-1395V 02 Marco verde para Tapadera/Rejilla 200 x 200 24 864 und.

POZ04-1396V 02 Marco verde para Tapadera/Rejilla 300 x 300 12 360 und.

POZ04-1397V 02 Marco verde para Tapadera/Rejilla 400 x 400  6 144 und.

POZ04-1398V 02 Marco verde para Tapadera/Rejilla 550 x 550  4 180 und.

Descripción
Marco para tapadera y rejilla de la arqueta.
Disponible en 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 450 x 450, 550 x 550, 700 
x 700 mm en color gris y 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 450 x 450, 550 
x 550 mm en color verde. 
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza para las tapaderas y rejillas de las arquetas. 

MARCO

01

ARQUETAS TAPADERAS REJILLAS Y MARCO

Código Producto  (mm) UM

POZ06-1378 Placa Sifónica 200 x 200 300 9000 und.

POZ06-1379 Placa Sifónica 300 x 300 170 2720 und.

POZ06-1380 Placa Sifónica 400 x 400 30 900 und.

POZ06-1389 Placa Sifónica 550 x 550 20 480 und.

Descripción
La placa sifónica se coloca en el interior de la arqueta en las ranuras.
Dimensiones 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 y 550 x 550 mm, en color 
gris.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza para hacer sifón en la arqueta, gracias a su fácil aplicación.

PLACA SIFÓNICA
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Código Producto  (mm) UM

POZ07-6821 Sifón Campana 300 x 300 - 142 und.

POZ07-6822 Sifón Campana 400 x 400 - 54 und.

SIFÓN CAMPANA

Descripción
El Sifón campana se acopla en la arqueta. 
Disponible en 300 x 300 y 400 x 400 mm en color gris.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza como sifón en la arqueta. Se acopla fácilmente en su interior, de 
modo que evita los olores por el estancamiento de agua.

Descripción
La Prolongación es una extensión de 10 cm para la arqueta.
Dimensiones 300 x 300, 400 x 400 y 550 x 550 mm en color gris.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza cuando la conducción se encuentra a una profundidad mayor 
respecto a la altura de la arqueta. 

Código Producto  (mm) UM

POZ05-1376 Prolongación 100 300 x 300 - 368 und.

POZ05-1377 Prolongación 100 400 x 400 - 144 und.

POZ05-1375 Prolongación 100 550 x 550 - 100 und.

PROLONGACIÓN

ARQUETAS TAPADERAS REJILLAS Y MARCO

Descripción 
La arqueta hermética dispone de un cierre hermético e injertos en la par-
te inferior, con la posibilidad de acoplar tubos.
Las dimensiones son 250 x 250 mm., permiten colocar fácilmente las 
piezas de unión o empalme de cables eléctricos, que garantizan estan-
queidad gracias al kit de juntas y tornillo.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza para la conexión por tierra de cables eléctricos, que permite una 
unión fácil y al mismo tiempo una protección adecuada. Ideal para postes 
de alumbrado público.

Código Producto  (mm) UM

POZ10-1347E Arqueta Hermética para Cables Eléctricos 250 x 250 6 144 und.

ARQUETA HERMÉTICA PARA CABLES ELÉCTRICOS
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REJILLAS GALVANIZADAS Y REGISTROS

Código Producto Clase de alcance  (mm) UM

ZIN09-6909 Rejilla Galvanizada con Marco Clase 1 1000 x 100 - 396 und.

ZIN09-6910 Rejilla Galvanizada con Marco Clase 1 1000 x 150 - 252 und.

ZIN09-6911 Rejilla Galvanizada con Marco Clase 1 1000 x 200 - 216 und.

ZIN09-6912 Rejilla Galvanizada con Marco Clase 1 1000 x 250 - 144 und.

ZIN09-6913 Rejilla Galvanizada con Marco Clase 1 1000 x 300 - 108 und.

ZIN09-6914 Rejilla Galvanizada con Marco Clase 1 1000 x 400 - 108 und.

ZIN09-6915 Rejilla Galvanizada con Marco Clase 1 1000 x 500 - 72 und.

ZIN09-6916 Rejilla Galvanizada con Marco Clase 1 1000 x 600 - 72 und.

ZIN09-6917 Rejilla Galvanizada con Marco Clase 1 1000 x 700 - 36 und.

Código Producto Clase de alcance  (mm) UM

ZIN09-6900 Rejilla Galvanizada con Marco Clase 2 200 x 200 - 100 und.

ZIN09-6901 Rejilla Galvanizada con Marco Clase 2 250 x 250 - 100 und.

ZIN09-6902 Rejilla Galvanizada con Marco Clase 1 300 x 300 - 100 und.

ZIN09-6903 Rejilla Galvanizada con Marco Clase 1 350 x 350 - 100 und.

ZIN09-6904 Rejilla Galvanizada con Marco Clase 1 400 x 400 - 100 und.

ZIN09-6905 Rejilla Galvanizada con Marco Clase 1 450 x 450 - 100 und.

ZIN09-6906 Rejilla Galvanizada con Marco Clase 1 500 x 500 - 80 und.

ZIN09-6907 Rejilla Galvanizada con Marco Clase 1 550 x 550 - 80 und.

ZIN09-6908 Rejilla Galvanizada con Marco Clase 1 600 x 600 - 80 und.

Descripción
Rejilla con Marco, con pletina de 25 x 2 mm y malla 34 x 38 mm.
Disponible en varias medidas.
Material
Realizada en acero electro-galvanizado.
Utilización
Se utiliza para la recogida y salida de las aguas pluviales.

Descripción
Rejilla con Marco, con pletina de 25 x 2 mm y malla 34 x 38 mm.
Disponible en varias medidas.
Material
Realizada en acero electro-galvanizado.
Utilización
Se utiliza para la recogida y salida de las aguas pluviales.

REJILLA RECTANGULAR CON MARCO TRANSITO TURISMO

REJILLA CUADRADA CON MARCO TRANSITO TURISMO
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Descripción
Rejilla con Marco, con pletina de 40 x 3 mm y malla 34 x 38 mm.
Disponible en varias medidas.
Material
Realizada en acero electro-galvanizado.
Utilización
Se utiliza para la recogida y salida de las aguas pluviales.

Código Producto Clase de alcance  (mm) UM

ZIN09-6902P Rejilla Galvanizada con Marco Clase 3 300 x 300 - 100 und.

ZIN09-6903P Rejilla Galvanizada con Marco Clase 3 350 x 350 - 100 und.

ZIN09-6904P Rejilla Galvanizada con Marco Clase 2 400 x 400 - 100 und.

ZIN09-6905P Rejilla Galvanizada con Marco Clase 2 450 x 450 - 100 und.

ZIN09-6906P Rejilla Galvanizada con Marco Clase 2 500 x 500 - 80 und.

ZIN09-6907P Rejilla Galvanizada con Marco Clase 2 550 x 550 - 80 und.

ZIN09-6908P Rejilla Galvanizada con Marco Clase 1 600 x 600 - 80 und.

Código Producto Clase de alcance  (mm) UM

ZIN09-6910P Rejilla Galvanizada con Marco Clase 4 1000 x 150 - 115 und.

ZIN09-6911P Rejilla Galvanizada con Marco Clase 4 1000 x 200 - 115 und.

ZIN09-6912P Rejilla Galvanizada con Marco Clase 4 1000 x 250 - 115 und.

ZIN09-6913P Rejilla Galvanizada con Marco Clase 3 1000 x 300 - 50 und.

ZIN09-6914P Rejilla Galvanizada con Marco Clase 2 1000 x 400 - 50 und.

ZIN09-6915P Rejilla Galvanizada con Marco Clase 2 1000 x 500 - 46 und.

ZIN09-6916P Rejilla Galvanizada con Marco Clase 1 1000 x 600 - 23 und.

ZIN09-6917P Rejilla Galvanizada con Marco Clase 1 1000 x 700 - 20 und.

Descripción
Rejilla con Marco, con pletina de 40 x 3 mm y malla 34 x 38 mm.
Disponible en varias medidas.
Material
Realizada en acero electro-galvanizado.
Utilización
Se utiliza para la recogida y salida de las aguas pluviales.

REJILLA RECTANGULAR CON MARCO TRANSITO PESADO

REJILLA CUADRADA CON MARCO TRANSITO PESADO
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Código Producto  (mm) UM

ZIN03-6810A Rejilla Anti-tacón con Marco 1000 x 160 - 228 und.

ZIN03-6811A Rejilla Anti-tacón con Marco 1000 x 210 - 173 und.

ZIN03-6812A Rejilla Anti-tacón con Marco 1000 x 260 - 141 und.

ZIN03-6813A Rejilla Anti-tacón con Marco 1000 x 310 - 117 und.

ZIN03-6814A Rejilla Anti-tacón con Marco 1000 x 410 - 86 und.

ZIN03-6815A Rejilla Anti-tacón con Marco 1000 x 510 - 68 und.

ZIN03-6816A Rejilla Anti-tacón con Marco 1000 x 610 - 65 und.

ZIN03-6817A Rejilla Anti-tacón con Marco 1000 x 710 - 55 und.

Código Producto  (mm) UM

ZIN03-6800A Rejilla Anti-tacón con Marco 210 x 210 - 500 und.

ZIN03-6802A Rejilla Anti-tacón con Marco 310 x 310 - 300 und.

ZIN03-6804A Rejilla Anti-tacón con Marco 410 x 410 - 160 und.

ZIN03-6806A Rejilla Anti-tacón con Marco 510 x 510 - 110 und.

Descripción
Rejilla anti-tacón, completa de marco.
Disponible en varias medidas.
Material
Realizada en acero electro-galvanizado.
Utilización 
Se utiliza para la recogida y salida de las aguas pluviales, la malla anti-
tacón se recomienda para zonas con mucho paso peatonal. 

Descripción
Rejilla anti-tacón, completa de marco.
Disponible en varias medidas.
Material
Realizada en acero electro-galvanizado.
Utilización 
Se utiliza para la recogida y salida de las aguas pluviales, la malla anti-
tacón se recomienda para zonas con mucho paso peatonal. 

REJILLA CUADRADA ANTI-TACÓN CON MARCO

REJILLA RECTANGULAR ANTI-TACÓN CON MARCO

REJILLAS GALVANIZADAS Y REGISTROS
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CERTIFICACIONES

Las rejillas electrosoldadas de Dakota se pueden clasificar de acuerdo con la capacidad según la norma UNI 11002-1:

El estándar define:
• Los términos y definiciones de la cuadrícula, la designación de la cuadrícula, las flechas y la huella (§ 3.1 3.22).
• Los tipos de carga y flecha convencional (§ 3.23 ÷ 3.29).
• Materiales (§4), tolerancias dimensionales y construcción de paneles (§5).
• Las diversas clases de flujo (multitud compacta y capacidad de carga para vehículos de carretera con sus huellas (§ 6) de los cuales hay
un extracto de las tablas 1) y 2) de la norma UNI.

Para la determinación de la carga dinámica que actúa sobre la 
impresión de los distintos tipos de vehículos, se ha realizado lo 
siguiente:
• Clase 2 (coches) referencia D.M. 01/16/1996
• Clase 3 (camiones ligeros) fueron examinados
masas en el suelo de los ejes delantero y trasero de los vehículos
en circulación, multiplicándolos por un coeficiente promedio k
igual a 1.5 (de acuerdo con las especificaciones técnicas habi-
tuales). Este coeficiente incluye el peso de la cuadrícula. Por lo
tanto, se considera la peor condición de carga debido al efecto
de frenado, que se descarga en el eje delantero, o la aceleración
que se descarga en el eje trasero.

Clase Utilización
Carga dinámica

en la impresión (daN)
Medición

(mm x mm)

1 Multitud compacta 630 1000 x 1000

2 Coches 1000 200 x 200

3 Camiones ligeros 3000 400 x 200

4
Trenes de carretera y
camiones articulados

6000 600 x 250

• Clase 4 (camión / vehículo articulado) referencia D.L.vo n. 151, art. 62.5 del 27.06.2003. La masa en el eje más cargado se multiplicó por
el coeficiente 1.5.
Aquí hay algunos ejemplos de los métodos de cálculo para las diversas clases de flujo:

A VEHÍCULOS DE MOTOR (CLASE 2) - MASA TOTAL DE TIERRA (ESTÁTICA) 3000 KG

La carga dinámica de 10 kN en una huella de 200x200 mm cumple con la D.M. 01/16/1996.

B CAMIONES DE LUZ (CLASE 3) - MASA TOTAL DE TIERRA (ESTÁTICA) 6000 KG

Carga dinámica en impresión 400 x 200 (mm)

eje delantero kg 2000: 2 x 1,5 = kg 1500 ~ 1500 daN

eje trasero 4000 kg: 2 x 1.5 = kg 3000 ~ 3000 daN (1 kg = ~ 1 daN)

C AUTOTRENO / AUTOARTICULADO (CLASE 4)

Artículo. 62.5 de la D.L.vo n. 151 de 27.06.2003 (Nuevo Código de Autopista) especifica 
que, independientemente del tipo de vehículo, el peso en el eje más cargado no debe 
exceder las 12 toneladas.

Por eso tenemos:

Carga dinámica en impresión 600 x 250 (mm)

kg 12000: 2 x 1,5 = kg 9000 ~ 9000 daN (1 kg = ~ 1 daN)

CERTIFICACIONES: CLASE DE CARGA



p. 8- L.'
I,a ------ ~O,,332mm

11,1 384E.1

o,-ll,5daNlrnm'

_',211k.
L'.- 20000 1...1000000

L'.-I00L',

P, 1..
M,- ----. S179daN-mm

11,1 4

P.-IOOOQ..-l00)/1.

p•• 696,9 ClaN

A
I

I sO,402mm

S -630 I..-Y-IO L 8 - 31S 10 -1.. Y'L
f. I •

384E.I 384E.1

5-630
k. 125

8 - 315

M.SI80daH·mrn
384E.I

S-Q-L

OETERMINAlIONE DEL FATTORE "Ir'

P .0_000315 I..y

48

630 -1.. •y. lO' -1.. p • l.

o-t, P '1.

8 4

OGUAGUANZA DEI MOMENTI

II-.,
"'~

.In .
::..~

I L, I

12l.-t.4
M.P- a

1000 (2 - 330 - 2(0)

11.1 8

,,, r

.... 1000 cw~ t'1'lDtOOtafu .. vt 200.200 ml'ft
l.-330m", (l.200"''''1
(;($30,30 2&.76
\\ -4!iOmm
J. 6750""'"
( 21000aoN'''''''
"·9 MuO IOtto II'T'IPtOn':.4 • , 1 DO.rfC co'"DbOr.1.r'ltI-11 1 barro ~tUlnlt

p • P/t t 1 tuuco su \iN! barral

www.dakota.eu | EDI2022 D_55

Drain | Canaletas

CERTIFICACIONES

Pruebas de cargas convencionales, punzones y procedimientos de prueba (§ 7). Las dificultades prácticas de llevar a cabo pruebas de 
laboratorio en paneles de rejilla con condiciones reales de carga han llevado a la Comisión Técnica de ASSOGRIGLIATI a desarrollar una 
metodología que involucra realizar pruebas con cargas e impresiones convencionales.
Las cargas en los neumáticos se distribuyen uniformemente en toda la impresión (área de contacto en la rejilla), mientras que las cargas 
que actúan sobre una placa rígida, utilizadas en el laboratorio, solo causan tensiones en los bordes (en un área de contacto limitada).
En el laboratorio, los punzones de prueba se utilizaron según el § 7.3.2 de la norma UNI 11002-1 sometidos a esfuerzo por las cargas 
convencionales de PC.

Los criterios para elegir una carga convencional llevan a dos soluciones:

• Cálculo de una carga convencional que determina en el panel bajo prueba el mismo momento de flexión determinado por la carga
real en las situaciones operativas reales;
• Cálculo de una carga convencional que determina en el panel bajo prueba la misma flecha elástica determinada por la carga real en
las situaciones operativas reales.

La solución elegida es la primera porque:

• Las luces de red (Ln) de los paneles siempre se reducen;
• Para las luces bajas, la flecha (f≤1 / 200 Ln; f≤5mm) no causa limitaciones de carga, por lo que no es muy importante saber exactamente
qué es;
• Para luz reducida, el esfuerzo de carga unitario es el elemento que debe calcularse con precisión como perjudicial para la posibilidad
de utilizar los paneles.

Sobre la base de estas consideraciones, los datos se procesaron y se redactaron las declaraciones 3-4 (§ 7 UNI 11002-1), que indican las 
cargas de prueba convencionales que determinan las mismas tensiones mecánicas en los paneles que determinarían las cargas reales 
en huellas reales. La flecha elástica real se calcula luego a través de un factor de multiplicación "k" siempre informado en las tablas UNI 
anteriores para todas las condiciones de carga.

CÁLCULOS - CLASE 1 CÁLCULOS - CLASE 2

CERTIFICACIONES: CLASE DE CARGA
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CERTIFICACIONES: CLASE DE CARGA

La norma Norma UNI 11002-1 define:
• Los términos y definiciones de la cuadrícula, la designación de la cuadrícula, las flechas y la huella (§ 3.1 3.22).
• Los tipos de carga y flecha convencional (§ 3.23 ÷ 3.29).
• Materiales (§4), tolerancias dimensionales y construcción de paneles (§5).
• Las diversas clases de flujo (multitud compacta y capacidad de carga para vehículos de carretera con sus huellas (§ 6) de los cuales hay
un extracto

de las tablas 1) y 2) de la norma UNI.

El estándar Norma UnI 11002-2 especifica:
Los términos y definiciones del paso (§ 3), los materiales (§ 4), las tolerancias dimensionales y constructivas (§ 5).
Las cargas que actúan sobre el paso y las impresiones (§ 6). Se especifica que en la elección de la cuadrícula para los escalones y para los 
aterrizajes, se debe realizar un análisis preliminar de su tipo de anclaje a la estructura de soporte.
En cumplimiento de la norma UNI 10803 actualmente vigente para escalones de escaleras prefabricadas, se ha especificado el uso pre-

visto del escalón. La legislación actual divide las escalas en dos grupos: uso público y uso privado.
El uso privado se divide de acuerdo con los siguientes criterios:
• Uso privado principal, con la función de una conexión principal entre habitaciones con facilidad de uso y espacio de vida completo.
• Uso privado secundario, con función de conexión secundaria con habitaciones no habitables o segunda conexión, en caso de uso.
principal privado
La prueba de flujo y el procedimiento de prueba (§ 7) de las tablas 1) y 2) de la norma UNI.

El estándar Norma Uni 11002-3 especifica:
Los términos y definiciones (§ 3)
El tamaño del muestreo de control con respecto al tamaño del lote (§ 4)
Los criterios de aceptación del lote relacionados con la verificación de las tolerancias tanto dimensionales como constructivas de los 
artículos manufacturados y las propiedades del recubrimiento de zinc (§ 5).
Con respecto a las propiedades del recubrimiento de zinc, el punto 5.2 de la norma UNI 11002-3 es una aclaración necesaria para la 
correcta aplicación de la norma UNI EN ISO 1461 (recubrimientos de galvanización en caliente sobre productos ferrosos terminados y 
artículos de acero) a la Caso específico de paneles y escalones en rejilla.
Cabe señalar que se han identificado dos o tres secciones en las piezas de muestra (según la longitud del artículo) y las barras en las que 
se mide el espesor del recubrimiento de zinc (§ 5.2.2 - Fig. 1).
También se han definido algunos elementos importantes, tales como: área de medición, área de referencia, espesor local y espesor de 
recubrimiento promedio (§ 5.2.3 - Fig. 2).
El § 5.2.5 de la norma UNI 11002-3, desarrollado en colaboración con la Comisión Técnica de la Asociación Italiana de Zincatori, especifi-

ca el aspecto visual del recubrimiento de zinc y las tolerancias relativas a la presencia de grumos y acumulaciones de zinc en paneles y 
escalones.

CERTIFICACIONES
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Código Producto  (mm) UM

ZIN07-6857E Registros Galvanizado Reforzado h. 50 300 x 300 - 180 und.

ZIN07-6858E Registros Galvanizado Reforzado h. 50 400 x 400 - 120 und.

ZIN07-6859E Registros Galvanizado Reforzado h. 50 500 x 500 - 80 und.

ZIN07-6860E Registros Galvanizado Reforzado h. 50 600 x 600 - 60 und.

Descripción
Registro rellenable con marco. 
Disponible en varias medidas.
Material
Fabricado en Galvanizado.
Utilización 
Se utiliza para rellenar de hormigón o cemento.
Ideal para pozos.

REGISTRO GALVANIZADO PESADO

Código Producto  (mm) UM

ZIN08-6856CI Registros Pavimentos Inox h. 50 230 x 230 - 240 und.

ZIN08-6857CI Registros Pavimentos Inox h. 50 330 x 330 - 180 und.

ZIN08-6858CI Registros Pavimentos Inox h. 50 430 x 430 - 120 und.

ZIN08-6859CI Registros Pavimentos Inox h. 50 530 x 530 - 80 und.

ZIN08-6860CI Registros Pavimentos Inox h. 50 630 x 630 - 80 und.

Descripción
Registro rellenable con marco. 
Disponible en varias medidas.
Material
Fabricado en inoxidable.
Utilización 
Se utiliza para rellenar y cubrir con cerámica.

Código Producto  (mm) UM

ZIN05-6856C Registros Galvanizado Pavimentos h. 50 230 x 230 - 800 und.

ZIN05-6857C Registros Galvanizado Pavimentos h. 50 330 x 330 - 360 und.

ZIN05-6858C Registros Galvanizado Pavimentos h. 50 430 x 430 - 240 und.

ZIN05-6859C Registros Galvanizado Pavimentos h. 50 530 x 530 - 160 und.

ZIN05-6860C Registros Galvanizado Pavimentos h. 50 630 x 630 - 80 und.

Descripción
Registro rellenable con marco. 
Disponible en varias medidas.
Material
Fabricado en Galvanizado.
Utilización 
Se utiliza para rellenar y cubrir con cerámica.

REGISTRO INOX

REGISTRO GALVANIZADO

TAPAS Y MARCOS GALVANIZADAS Y REGISTROS
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Descripción
Tapa y marco rellenable y hermética.
Material
Fabricado en acero Galvanizado / Inoxidable 304.
Utilización 
Se utiliza para rellenar de hormigón o cemento.
Ideal para pozos, parking y zonas industriales.
Nota
Todas las tapas Inox 304 son bajo pedido.
Para medidas superiores a 800x800mm
consultar disponibilidad y precios.

TAPA CON MARCO INOX 304 / GALVA HERMÉTICA RELLENABLE B.125 

Código Producto  (mm) UM

ZIN15-5030 Registros Galvanizado con Marco h. 50 300 x 300 - 100 und.

ZIN15-5040 Registros Galvanizado con Marco h. 50 400 x 400 - 100 und.

ZIN15-5050 Registros Galvanizado con Marco h. 50 500 x 500 - 100 und.

ZIN15-5060 Registros Galvanizado con Marco h. 50 600 x 600 - 100 und.

ZIN15-5070 Registros Galvanizado con Marco h. 50 700 x 700 - 50 und.

ZIN15-5080 Registros Galvanizado con Marco h. 50 800 x 800 - 50 und.

ZIN15-5000 Kit de llaves 01 und.

Descripción
Tapa y marco rellenable, reversible, hermética 
y antideslizante.
Material
Fabricada en Acero Galvanizado.
Se utiliza para paso vehículos, parking, área 
de servicio, etc..
Nota
Para medidas superiores a 800x800mm
consultar disponibilidad y precios.

TAPA Y MARCO GALVA RELLENABLE, REVERSIBLE, HERMÉTICA Y ANTIDESLIZANTE

TAPAS Y MARCOS GALVA / INOX Y REGISTROS

Código Producto  (mm) UM

ZIN15-5130 Tapa y Marco Galva h.50 Rellenable y hermética 300 x 300 - 100 und.

ZIN15-5140 Tapa y Marco Galva h.50 Rellenable y hermética 400 x 400 - 100 und.

ZIN15-5150 Tapa y Marco Galva h.50 Rellenable y hermética 500 x 500 - 100 und.

ZIN15-5160 Tapa y Marco Galva h.50 Rellenable y hermética 600 x 600 - 100 und.

ZIN15-5170 Tapa y Marco Galva h.50 Rellenable y hermética 700 x 700 - 100 und.

ZIN15-5180 Tapa y Marco Galva h.50 Rellenable y hermética 800 x 800 - 100 und.

ZIN15-5130I Tapa y Marco Inox 304 h.50 Rellenable y hermética 300 x 300 - 100 und.

ZIN15-5140I Tapa y Marco Inox 304 h.50 Rellenable y hermética 400 x 400 - 100 und.

ZIN15-5150I Tapa y Marco Inox 304 h.50 Rellenable y hermética 500 x 500 - 100 und.

ZIN15-5160I Tapa y Marco Inox 304 h.50 Rellenable y hermética 600 x 600 - 100 und.

ZIN15-5170I Tapa y Marco Inox 304 h.50 Rellenable y hermética 700 x 700 - 100 und.

ZIN15-5180I Tapa y Marco Inox 304 h.50 Rellenable y hermética 800 x 800 - 100 und.

ZIN15-5100 Kit de llaves

Kit de llaves

Kit de llaves
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Código Producto  (mm) UM

ZIN12-6855 Tapadera Reforzada Cisterna 300 x 300 h. 35 - 198 und.

ZIN12-6856 Tapadera Reforzada Cisterna 400 x 400 h. 35 - 120 und.

ZIN12-6857 Tapadera Reforzada Cisterna 500 x 500 h. 35 - 88 und.

ZIN12-6858 Tapadera Reforzada Cisterna 600 x 600 h. 35 - 42 und.

ZIN12-6859 Tapadera Reforzada Cisterna 700 x 700 h. 35 - 38 und.

ZIN12-6860 Tapadera Reforzada Cisterna 800 x 800 h. 35 - 30 und.

ZIN12-6861 Tapadera Reforzada Cisterna 950 x 950 h. 35 - 20 und.

Descripción
Tapadera cisterna. Doble bisagra.
Preparada para el bloqueo con candado (no suministrado).
Dimensiones en varias medidas.
Material
Realizada en acero galvanizado. Espesor 30/10.
Utilización
Se utiliza para las aperturas de tanques, para evitar el acceso y evitar 
caídas accidentales.

Código Producto  (mm) UM

ZIN11-6830 Tapa Galvanizada con Marco h. 47  250 x 250 h. 47 - 272 und.

ZIN11-6831 Tapa Galvanizada con Marco h. 47  350 x 350 h. 47 - 100 und.

ZIN11-6832 Tapa Galvanizada con Marco h. 47  450 x 450 h. 47 - 84 und.

ZIN11-6833 Tapa Galvanizada con Marco h. 47  550 x 550 h. 47 - 56 und.

ZIN11-6834 Tapa Galvanizada con Marco h. 47  650 x 650 h. 47 - 31 und.

ZIN11-6835 Tapa Galvanizada con Marco h. 47  750 x 750 h. 47 - 27 und.

ZIN11-6836 Tapa Galvanizada con Marco h. 47  850 x 850 h. 47 - 23 und.

ZIN11-6838 Tapa Galvanizada con Marco h. 47  950 x 950 h. 47 - 19 und.

ZIN11-6837 Tapa Galvanizada con Marco h. 47 1200 x 1200 h. 47 - 17 und.

Descripción
Tapadera con marco. Completa de perfil de refuerzo. 
Material
Realizada en galvanizado. Espesor 30/10.
Utilización
Se utiliza para colocar en la arqueta, rallenar espacios huecos y zonas 
peatonales.

TAPADERA CISTERNA GALVANIZADA CON BISAGRA

TAPADERA GALVANIZADA CON MARCO

TAPAS GALVANIZADAS Y REGISTROS

PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
PREGUNTAR STOCK RESIDUO

PRODUCTO EN LIQUIDACIÓN
PREGUNTAR STOCK RESIDUO




