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CATÁLOGO  I  Productos y soluciones para la nivelación de suelos 

Gecol es fabricante de morteros industriales 
referente en el sector de la construcción 
desde hace más de 40 años. 

Contamos con 13 fábricas y 3 centros 
logísticos repartidos estratégicamente 
por todo el territorio nacional, para ofrecer 
el mejor servicio a nuestros clientes y así 
con ello reducir la huella de carbono en la 
distribución de nuestros productos. 

GECOL, ¿quienes somos?

Fabricante de morteros 
industriales
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En Gecol ofrecemos soluciones efectivas, innovadoras y de calidad en: adhesivos para la colocación y rejuntado 
de cerámica, morteros y revestimiento de fachada, sistemas de aislamiento térmico y acústico (SATE), morteros 
técnicos, impermeabilizantes, áridos y productos de bricolaje para uso doméstico. 

Comprometidos con la calidad y con el riguroso cumplimiento normativo vigente, todos nuestros productos y 
sistemas están en posesión del marcado CE, Documentos de Idoneidad Técnica (D.I.T. / D.I.T. Plus), ETA, etc.

A lo largo de nuestra trayectoria, hemos crecido de forma controlada y con cimientos muy sólidos, hasta llegar a 
alcanzar una posición de privilegio en el sector y conseguir el reconocimiento por parte de nuestros clientes.

Como parte de este proceso evolutivo, en 2022 Gecol pasó a integrarse en el grupo internacional Soprema, líder 
mundial especialista en impermeabilización y aislamiento. 

En la actualidad, Soprema emplea más de 10.000 profesionales en todo el mundo, con una facturación superior a 
los 4.000 millones de euros y más de 100 plantas de producción. Además, cuenta con 17 centros de investigación 
y desarrollo a los que se suman 22 centros de formación

Soluciones efectivas

Gecol by Soprema
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Los morteros nivelantes se utilizan para igualar, nivelar, adaptar o restaurar superficies dejándolas uniforme 
y homogénea para la posterior colocación de revestimientos o pavimentos. Normalmente se utilizan en 
interiores.

En Gecol somos líderes en la fabricación de morteros técnicos. En el caso de los morteros nivelantes, damos 
solución a todas las exigencias de nivelación y recrecido de suelos con una gama de productos que abarcan 
hasta los 80 mm de espesor, cumpliendo con las necesidades actuales del mercado.

Esta gama ha sido diseñada y actualizada por nuestro departamento técnico para diferentes tipos de soportes 
y grosores. Incluye morteros de secado rápido y normal para ajustarse a las necesidades de cada cliente. 

Para completar la gama, disponemos de GECOL Primer – TP: una imprimación que, gracias a sus resinas 
incorporadas, favorece el anclaje de los morteros autonivelantes y mejora las prestaciones técnicas de los 
productos sobre soportes porosos, exentos de absorción o climatización radiante.

Todos los productos cuentan con elevadas resistencias mecánicas y ofrecen un excelente acabado final y 
planimetría con una rápida puesta en servicio. 

Morteros nivelantes: qué son

Soluciones para la nivelación 
de suelos
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Dentro de nuestra gama de morteros nivelantes, contamos con productos específicos para la nivelación  
de pavimentos con climatización radiante: GECOL Nivelante 10-PLUS, GECOL Nivelante 80 y GECOL 
Recrecido pronto.
 
La instalación de climatización radiante en una vivienda proporciona un ahorro energético en la calefacción de 
la misma ya que requiere menos energía para alcanzar una temperatura de bienestar que con los sistemas de 
calefacción central tradicionales.
 
Los sistemas de climatización radiante se reparten por toda la estancia, por lo que el calor o frío que 
desprenden es más uniforme que con otros sistemas de climatización y por tanto el consumo energético es 
menor y más eficiente. Además, al no utilizar aire caliente, no se genera sequedad en el ambiente ni circulación 
de polvo y alérgenos.
 
Por otra parte, al aplicar los productos de la gama GECOL Nivelante para nivelar superficies se produce un uso 
más eficiente de otros materiales como las baldosas o el parqué, reduciendo así el desperdicio de recursos.
 
La gama GECOL Nivelante permite un acabado más uniforme y duradero que contribuye a una construcción 
más resistente y de mayor calidad para que perdure a largo plazo.

Nivelantes sostenibles
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GECOL Nivelantes

CATÁLOGO  I  Productos y soluciones para la nivelación de suelos 

La imprimación es un paso esencial antes de aplicar un mortero autonivelante. La imprimación con   
GECOL Primer – TP ayuda a preparar la superficie para que el mortero se adhiera correctamente, evita 
que se formen burbujas de aire y aumenta la durabilidad de los productos de la gama GECOL Nivelantes. 
Si se omite la aplicación de GECOL Primer – TP, el mortero puede no adherirse correctamente, lo que 
puede resultar en un acabado irregular y defectuoso.

 Además, es fundamental el uso de una herramienta como el rodillo de púas tras la aplicación de los 
productos de la gama GECOL Nivelantes puesto que permite eliminar las burbujas de aire, compacta  
el mortero, mejora la adherencia y evita futuras fisuras o desprendimientos.

¿Lo sabías?
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Tabla comparativa de productos

Con el fin de facilitar la toma de decisión sobre qué producto o solución utilizar para nivelar o recrecer 
suelos, presentamos una tabla comparativa en la que se hace una valoración de cada producto y se 
comparan sus propiedades como el rendimiento, el espesor de aplicación o el agua de amasado. 

GECOL Nivelante 
10-R Plus

GECOL 
Nivelante 80

GECOL 
Nivelante 35

GECOL
Nivelante 5

GECOL 
Recrecido pronto

Espesor de 
aplicación Hasta 10 mm De 10 a 80 mm De 5 a 35 mm Hasta 5 mm Hasta 80 mm

Rendimiento
+/-1,5 kg +/-0,3 
kg/m2 y mm de 

espesor

+/-1,5 kg +/-0,3 
kg/m2 y mm de 

espesor

+/-1,5 kg +/-0,3 
kg/m2 y mm de 

espesor

+/-1,5 kg +/-0,3 
kg / m2 y mm de 

espesor

+/-18 +/-3 kg / m2 y 
cm de espesor

Densidad 
aparente del 
polvo

1,20 +/- 0,10 kg/litros 1,40 +/- 0,10 kg/litros 1,20 +/- 0,10 kg/litros 1,20 +/- 0,10 kg/litros 1,50 +/- 0,10 kg/litros

Agua de 
amasado

4,5 – 5,5 litros
25 kg aprox.

4,0 – 5,0 litros
25 kg aprox.

4,5 – 5,0 litros
25 kg aprox.

4 – 4,75 litros
25 kg aprox.

1,7 – 2,2 litros
25 kg aprox.

Resistencia a 
la compresión

superior a 30 N/
mm2

superior a 20 N/
mm2

superior a 30 N/
mm2

superior a 20 N/
mm2

superior a 30 N/
mm2

Resistencia 
a la flexo-
tracción

superior a 6 N/mm2 superior a 3 N/mm2 superior a 5 N/mm2 superior a 4 N/mm2 superior a 6 N/mm2

Normativa CTC30F6 CTC20F3 CTC30F5 CTC20F4 CTC30F6

www.gecol.com Encuentra más información y datos técnicos en

Productos y soluciones para la nivelación de suelos   I  CATÁLOGO

Comparativa
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Soluciones integrales para la 
nivelación de suelo

CATÁLOGO  I  Productos y soluciones para la nivelación de suelos 
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GECOL Nivelante 10-R PLUS

GECOL Nivelante 80

Productos y soluciones para la nivelación de suelos   I  CATÁLOGO

Mortero autonivelante, de fraguado rápido, muy fluido y bombeable armado con 
fibras de vidrio, para el alisado y regularización de pavimentos de hasta 10 mm 
de espesor en una sola capa.

Ficha
técnica

Ficha
técnica

Mortero muy fluido y bombeable, armado con fibras de vidrio, de excelente poder 
autonivelante para su aplicación de 10 – 80 mm de espesor en una sola capa.

Descripción del producto

Descripción del producto

Apto
Climatización

radiante

Fraguado

Rápido

Consumo

GECOL Nivelante 10–R PLUS: +/-1,5 kg +/-0,3 kg/m2 y mm  
de espesor

GECOL Primer–TP: 10 – 12 m2 por litro

Suministro

Envases: sacos de papel plastificado de 25 kg.

Color: gris rojizo.

Producto

Composición: cementos especiales, áridos silíceos de granulometría 
compensada, resinas sintéticas y aditivos fluidificantes. 

Densidad aparente del polvo: 1,20 +/- 0,10 kg/litros.

Almacenaje

12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado  
y al abrigo de la intemperie.

Aplicación

Agua de amasado: 4,5 – 5,5 litros/25 kg aprox.

Tiempo abierto de autonivelación: 15 – 30 minutos,  
dependiendo de las condiciones ambientales.

Tiempo de transitabilidad: 3 horas,    
dependiendo de las condiciones ambientales.

Espesor de aplicación: hasta 10 mm.

Tiempo de lijado: 6 a 12 horas.

Alicatado: 8 a 12 horas .

Colocación de parquet, PVC, Resinas, etc: 24 horas.

Temperatura de aplicación: de +5 °C a +35 °C   
(medidos sobre el soporte).

Prestaciones finales

Resistencia a la compresión: superior a 30 N/mm2

Resistencia a la flexo-tracción: superior a 6 N/mm2

Reacción frente al fuego: Euroclase A1.

Consumo

GECOL Nivelante 80: +/-1,5 kg +/-0,3 kg/m2 y mm de espesor

GECOL Primer–TP: 10 – 12 m2 por litro

Suministro

Envases: sacos de papel plastificado de 25 kg.

Color: gris.

Producto

Composición: cementos especiales, áridos silíceos de granulometría 
compensada, resinas sintéticas y aditivos fluidificantes. 

Densidad aparente del polvo: 1,40 +/- 0,10 kg/litros.

Almacenaje

12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado  
y al abrigo de la intemperie.

Aplicación

Agua de amasado: 4,0 – 5,0 litros/25 kg aprox.

Tiempo abierto de autonivelación: 30 minutos,   
dependiendo de las condiciones ambientales.

Tiempo de transitabilidad: 4 horas,    
dependiendo de las condiciones ambientales.

Espesor de aplicación: de 10 – 80 mm.

Espesor mínimo como sistema auto-portante: 40 mm.

Colocación baldosa cerámica: 24 horas.

Colocación de parquet, PVC, Resinas, etc: hasta humedad inferior al 3%.

Temperatura de aplicación: de +5 °C a +35 °C   
(medidos sobre el soporte).

Prestaciones finales

Resistencia a la compresión: superior a 20 N/mm2

Resistencia a la flexo-tracción: superior a 3 N/mm2

Conductividad térmica: 1,2 +/- 0,1 W/mK.

Reacción frente al fuego: Euroclase A1.

Apto
Climatización

radiante
Reforzado
con fibras

Gran

Finura

Reforzado
con fibras

Gran

Finura
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GECOL Nivelante 35

GECOL Nivelante 5

CATÁLOGO  I  Productos y soluciones para la nivelación de suelos 

Mortero muy fluido y bombeable, , armado con fibras de vidrio, de excelente poder 
autonivelante, que permite espesores desde 5 hasta 35 mm en una sola capa. 
Diseñado para el alisado y regularización de pavimentos, incluso pavimentos ligeros.

Mortero autonivelante, de fraguado rápido, para el alisado y regularización de 
pavimentos de hasta 5 mm de espesor en una sola capa. Ideal para acoger 
pavimentos ligeros.

Descripción del producto

Descripción del producto

Secado

Rápido

Apto
Climatización

radiante
Reforzado
con fibras

Gran

Finura

Reforzado
con fibras

Gran

Finura

Consumo

GECOL Nivelante 35: + / - 1,5 kg + / - 0,3 kg / m2 y mm de espesor

GECOL Primer–TP: 10 – 12 m2 por litro

Suministro

Envases: sacos de papel plastificado de 25 kg.

Color: gris.

Producto

Composición: cementos especiales, áridos silíceos de granulometría 
compensada, resinas sintéticas y aditivos fluidificantes. 

Densidad aparente del polvo: 1,20 +/- 0,10 kg/litros.

Almacenaje

24 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y  
al abrigo de la intemperie.

Aplicación

Agua de amasado: 4,5 – 5,0 litros/25 kg aprox.

Tiempo abierto de autonivelación: 15 – 30 minutos, dependiendo de 
las condiciones ambientales.

Tiempo de Transitabilidad: 24 horas dependiendo de las condiciones 
ambientales.

Espesor de aplicación: de 5 hasta 35 mm.

Alicatado: 24 horas.

Colocación de parquet, PVC, Resinas, etc: 24 horas.  
(Dependiendo de las condiciones ambientales)

Temperatura de aplicación: de +5 °C a +35 C   
(medidos sobre el soporte).

Prestaciones finales

Resistencia a la compresión: superior a 30 N/mm2

Resistencia a la flexo-tracción: superior a 5 N/mm2

Reacción frente al fuego: Euroclase A1.

Consumo

GECOL Nivelante 5: +/-1,5 kg +/-0,3 kg/m2 y mm de espesor

GECOL Primer–TP: 10 – 12 m2 por litro

Suministro

Envases: sacos de papel plastificado de 25 kg.

Color: gris.

Producto

Composición: cementos especiales, áridos silíceos de granulometría 
compensada, resinas sintéticas y aditivos fluidificantes. 

Densidad aparente del polvo: 1,20 +/- 0,10 kg/litros.

Almacenaje

24 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado  
y al abrigo de la intemperie.

Aplicación

Agua de amasado: 4 – 4,75 litros/25 kg aprox.

Tiempo abierto de autonivelación: 15 – 30 minutos,  
dependiendo de las condiciones ambientales.

Tiempo de transitabilidad: 4 – 5 horas,    
dependiendo de las condiciones ambientales.

Espesor de aplicación: hasta 5 mm.

Alicatado: 24 horas.

Colocación de parquet, PVC, Resinas, etc: 24 horas.  
(Dependiendo de las condiciones ambientales)

Temperatura de aplicación: de +5 °C a +35 °C   
(medidos sobre el soporte).

Prestaciones finales

Resistencia a la compresión: superior a 20 N/mm2

Resistencia a la flexo-tracción: superior a 4 N/mm2

Reacción frente al fuego: Euroclase A1.

Ficha
técnica

Ficha
técnica
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GECOL Primer – TP

GECOL Recrecido pronto

Productos y soluciones para la nivelación de suelos   I  CATÁLOGO

Imprimación en base acuosa y color azul destinada tanto a crear puentes 
de adherencia que favorece el anclaje de los adhesivos para la colocación 
de cerámica y los morteros autonivelantes, sobre soportes porosos o 
exentos de absorción.

Mortero premezclado cementoso, de secado rápido, listo al uso, para la realización 
de recrecidos. Rápida puesta en servicio que permite eximir a los soportes de 
humedad residual, permitiendo con ello acoger pavimentos ligeros.

Descripción del producto

Descripción del producto

Apto
Climatización

radiante

Secado

Rápido

Consumo

Para soportes porosos: +/- 0,090 kg/m2 aprox.

Para soportes exentos de absorción: +/- 0,200 kg/m2 aprox.

Suministro

Envases de 1, 5 y 25 litros.

Color: Azul.

Almacenaje

24 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado  
y al abrigo de la intemperie.

Producto

Composición: resinas sintéticas en dispersión, cargas, aditivos 
orgánicos e inorgánicos.

Densidad: 1,0 +/- 0,1 kg/litro.

Sólidos en peso: superior al 45 %.

pH: 8,5.

Consumo

+/-18 +/-3 kg / m2 y cm de espesor

Suministro

Envases: sacos de papel plastificado de 25 kg.

Color: gris.

Producto

Composición: cementos especiales, áridos silíceos y calizos de 
granulometría compensada, plastificantes y antiespumantes.

Densidad aparente del polvo: 1,50 +/- 0,10 kg/litros.

Almacenaje

24 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado  
y al abrigo de la intemperie.

Aplicación

Agua de amasado: 

– Consistencia semiseca: 1,7 – 2,2 litros/25 kg aprox.

– Consistencia en pasta 2,2 – 2,6 litros/25 kg aprox.

Tamaño máx. de árido: 4 mm.

Vida de la mezcla: 60 minutos.

Tiempo de transitabilidad: 12 horas,   
dependiendo de las condiciones ambientales.

Puesta en servicio: de 1 – 4 días,   
dependiendo del revestimiento a colocar.

Espesor de aplicación: de 10 – 80 mm.

Humedad residual a los 4 días: < 2 %.

Temperatura de aplicación: de +5 °C a +35 °C  
(medidos sobre el soporte).

Prestaciones finales

Resistencia a la compresión: superior a 30 N/mm2

Resistencia a la flexo – tracción: superior a 6 N/mm2

Reacción frente al fuego: Euroclase A1.

Conductividad térmica: 1,2 +/- 0,1 W/mK.

Ficha
técnica

Ficha
técnica



gecol.com
MÁS INFORMACIÓN Y PROYECTOS 

GECOL a tu servicio

¿Estás buscando un interlocutor comercial?

¿Tienes consultas técnicas sobre la puesta 
en obra de nuestros productos?

¿Quieres estar al día de todas nuestras 
noticias y novedades?

info@gecol.com

Productos y soluciones
para la nivelación de suelos


